Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS
S

BP/BPS «0,12CV

APLICACOES:

e Tornos
 Fresadoras
+ Furadeiras i
* Retificas

* Serras

e Maquinas para limpeza de pecas

» Refrigeragdo de maquinas em geral etc.

BPS

Corpo
Polipropileno

i BP
PECAS DE REPOSIGAO:

Corpo
» Corpo » Retentor Aluminio
* Rotor * Q’ring da sobretampa (BPS)
* Voluta + Anel defletor

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

CARACTERISTICAS MECANICAS

DESEMPENHO: E ELETRICAS:
0,6 * Poténcia: 0,12 CV - 0,09 kW
» Tenséo:
0.5 BP:  Trifasica 220/380 V ou 440 V
T 04 Monofasica 220 V
fg ’ BPS: Trifasica 220/380 V ou 440 V
Q g3 Monofasica 220 V
§ ’ - Rotag&o: 3.500 RPM
% 0.2 * Frequéncia: 60 HZ
a * Protecao: IP 44
04 » Corpo: Aluminio - BP
' Polipropileno - BPS
0 » Rotor: Nylon

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 * Voluta: Polipropileno
* Retentor: Buna N

 Eixo: Ago carbono SAE 1045
» Recalque: 3/4” BSP

VAZAO EM L / HORA
(Testes realizados com agua)

e 90 71 N 4 I
102
= - @122
/ TEAIUS -
MODELOS: Jd BP
! 0|
MODELOS = E“ 3
¥
BP/BPS - 100 (trifasica) 100 ;
BP/BPS - 150 (trifasica) 150 ¥
BP/BPS - 175 (trifasica) 175 — =
® 95 | T & 1} ™—R 55
BP/BPS - 200 (trifasica) 200 | v g
& L) B7(2)
BP/BPS - 300 (trifasica) 300 2 x L]
BP-M/BPS-M - 175 (monofésica) 175 T
< b i
L
\ - 91 j \ j




Motobomba Centrifuga de Imerséo M TEXIUS

UBPSN-200 « 0,12CV

APLICACOES:

e Tornos

* Fresadoras
e Furadeiras
* Retificas

e Serras

» Maquinas para limpeza de pecas UBPSN
» Refrigeragdo de maquinas em geral etc.

Corpo

Polipropileno '|. oA, %
. il
CARACTERISTICAS MECANICAS e
E ELETRICAS:
e Poténcia: 0,12 CV - 0,09 kW
* Tens&do: Trifasica 220/380/440V

+ Rotagéo: 3.500 RPM PECAS DE REPOSICAO:
» Frequéncia: 60 HZ » Corpo

* Protecéo: IP 44 * Rotor

» Corpo: Polipropileno * Voluta

* Rotor: Nylon * Retentor

» Voluta: Polipropileno * O'ring da sobretampa

» Retentor: Buna N Anel defletor
» Eixo: Ago carbono SAE 1045
» Recalque: 3/4” BSP

e Cor: Preta

@122

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

DESEMPENHO:

170

0,6

0,5

0,4

0,3 | \vl—~@?(2x;

200

0.2 |

PRESSAO (BAR)

0,1

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

VAZAO EM L / HORA
(Testes realizados com agua)




Motobomba Centrifuga de Imerséo

@TEXIUS

T

BPS-150 « 0,12CV

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

PRESSAO (BAR)

APLICACOES:

Tornos

Fresadoras

Furadeiras

Retificas

Serras

Maquinas para limpeza de pecas
Refrigeracado de maquinas em geral etc.

CARACTERISTICAS MECANICAS

E ELETRICAS:

Poténcia: 0,12 CV - 0,09 kW

Tenséo: Trifasica 220/380 V ou 440 V
Monofasica 220 V

Rotacéao: 3.500 RPM

Frequéncia: 60 HZ

Protecéo: IP 44

Corpo: Polipropileno

Rotor: Nylon

Voluta: Polipropileno

Retentor: Buna N

Eixo: Aco carbono SAE 1045

Recalque: 1/2” BSP

Cor: Preta

DESEMPENHO:
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

0 500 1.000 1.500

VAZAO EM L / HORA

(Testes realizados com dgua)

2.000

2.500

3.000

Corpo
Polipropileno

PECAS DE REPOSICAO:

» Corpo

¢ Rotor

* Voluta

- I
£ N
0"i

ol LE{_ &
T n =3 3
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71 i 14 J I
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Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS
S

TB « 1/3CV

APLICACOES:

* Retificas

» Fresadoras

* Laminadoras

» Furadeiras

* Esmerilhadoras

» Refrigeragdo de maquinas em geral etc.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 1/3 CV

 Tensao: Trifasica 220/380 V
* Rotacao: 3.500 RPM

» Frequéncia: 50/60 HZ

* Protecao: IP 44

» Corpo: Aluminio

» Rotor: Nylon

 Voluta: Polipropileno

* Retentor: Buna N

» Eixo: Ago carbono SAE 1045

« Recalque: 3/4” BSP PECAS DE REPOSIGCAO:
» Cor: Preta » Corpo

* Rotor

* Voluta
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricaco. * Retentor

* Bucha de desgaste
* Anel defletor

DESEMPENHO:
1,4 s ~
1,2
r 10
<
[as]
~ 08 )
% 0,6 g g
g S
E 04 |
0,2 .l
0 1 e .....\..mﬂﬁs?ls:
M 27 (4X)
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5.0
VAZAO (me/h) |
(Testes realizados com dgua) Efé
< =
MODELOS:
TB - 150 150
TB - 200 200
TB - 250 250 & :
TB - 300 300 \ 9 895 j




Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

UB /UBT « 1/2CV

APLICACOES:
UB - 1/2 CV UBT - 1/2 CV
* Retificas » Maquinas flexograficas
* Fresadoras » Maquinas para formularios continuos
* Laminadoras * Aplicagao de cola para madeira,
* Furadeiras calgado, papeléao etc.

» Esmerilhadoras
 Refrigeragdo de maquinas em geral etc.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 1/2 CV (motor IR3)

» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protecao: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Tipo aberto em Nylon

 Voluta: Polipropileno aY
- Retentor UB-1/2 CV: Buna N PECAS DE REPOSICAO:
» Retentor UBT-1/2 CV: Viton * Corpo

« Eixo: Ago carbono SAE 1045 * Rotor

* Recalque: 3/4” BSP * Voluta

» Cor: Preta * Retentor

* Bucha de desgaste

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao. * Anel defletor

DESEMPENHO:

1,4 u
1,2 }
xr 10 UB-1/2 CV
<
m
~ 0,8 10|
» 0,6 i g
IﬁlfJ &' @x|
o 04 .
02 UBT-1/2 CV {
0 ):: L )?.5‘;-5
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 [ 1
. %
VAZAO (m3h) .
(Testes realizados com dgua) oIS
. S
=<
MODELOS: : i
UB/UBT - 150 150
e = o e
UB/UBT - 200 200 —
UB/UBT - 250 250 J—L—l‘—]____lﬂg
. ©95 _|
UB/UBT - 300 300 \ j




Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

UBM ¢ 1/2CV

APLICACOES:
* Maquinas flexograficas
* Maquinas para formularios continuos
 Aplicacao de cola para madeira, calgado, papelao etc.

SISTEMA COMPLETO PARA MONTAGEM NO BALDE DE TINTA

» Flange articulado para apoiar a motobomba no balde

* Dois registros para controle de bombeamento e recirculagéo
da tinta (BY PASS)

» Alca no motor para melhor manuseio do conjunto

] R . PECAS DE REPOSICAO:
CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

« Poténcia: 1/2 CV (motor IR3) gg{g?
+ Tenséo: Trifasica 220/380/440 V . Volut
- Rotacao: 3.400 RPM oluta
« Frequéncia: 60 HZ * Retentor
« Protegao: IP 55 * Bucha de desgaste
» Corpo: Aluminio * Anel defletor
* Rotor: Tipo aberto em Nylon + Kit UBM (flange articulado
 Voluta: Polipropileno + 2 registros)
» Retentor: Viton
 Eixo: Ago carbono SAE 1045
» Recalque: 3/4” BSP
« Cor: Preta 4 122 156 N
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.
DESEMPENHO: N
0,8
% o6
Q
2 04
)]
(2]
Ll
@ 02
o 3| | BYPASs
0 § 5
0 1,0 2,0 3,0 4,0 .
VAZAO (mé/h) /
(Testes realizados com dgua) |
= = ]
.—l .
NG @995 J




Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

UBD « 3/4CV (DUPLO ESTAGIO)

APLICACOES:

» Tornos CNC

* Retificas

» Centros de usinagem

» Furadeiras multiplas

» Fresadoras

* Brunidoras

» Refrigeragcdo de maquinas em geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

 Poténcia: 3/4 CV (motor IR3)

» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protegao: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Tipo aberto em Nylon

» Voluta: Polipropileno

* Intermediério: Polipropileno

* Retentor: Buna N

PECAS DE REPOSICAO:

 Eixo: Ago carbono SAE 1045 » Corpo

» Recalque: 3/4” BSP * Rotor

» Cor: Preta * Voluta
¢ Intermediario
¢ Retentor

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.
» Bucha de desgaste

* Anel defletor
DESEMPENHO:

26 4 N
24
2,2
2,0 - ol
18
1,6
14
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0

130 76

260

PRESSAO (BAR)

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 }

VAZAO (m¥h)
(Testes realizados com dgua)

MODELOS: <
.
UBD - 170 170
UBD - 195 195
B
UBD - 245 245 L'_m_s
UBD - 295 295 \_ W




Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

UBVN « 1,5CV

APLICACOES:

* Retificas

* Lixadeiras

» Esmerilhadeiras

» Centros de usinagem

» Furadeiras multiplas
 Refrigeragcdo de maquinas em geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 1,5 CV (motor IR3)

» Tensao: Trifasica 220/380/440 V

* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protegao: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Tipo aberto em ferro fundido
» Voluta: Aluminio

* Retentor: Buna N

+ Eixo: Ago carbono SAE 1045 PECAS DE REPOSICAO:
* Recalque: 1.1/4” BSP - Corpo
» Cor: Preta * Rotor

* Voluta

¢ Retentor

» Bucha de desgaste

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.
* Anel defletor

DESEMPENHO: e ~N
1,4 | 140 ; 111
. olss
1,2 . l_ '
3 ' -
3 )
~ 08 [ i
12 l77 o
1]
§ 0,6 3
m =
g0 S
T I n| X
0,2 iy 5
: 7B
0 4 8 12 16 20 24 FII
VAZAO (m¥h) { Uk
- ' LN 26,
(Testes realizados com dgua) @ \9%
. =
. 3
MODELOS: :
“overos | A | o il
UBVN-200-15 200 316 E
UBVN -300- 1,5 300 316 E— o |
UBVN-400-15 400 319 \_ ' ' /
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Motobomba Centrifuga de Imerséo

@TEXIUS

TBR ¢ 3/4CV « 1,0CV » 1,5CV

APLICACOES:

» Refrigeragdo de maquinas onde se
exige maior vazao x pressao

» Centros de usinagem

e Maquinas transfer

» Maquinas especiais

* Retificas em geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 3/4 CV-1,0CV - 1,5 CV (motor IR3)
» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protegéo: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Aluminio

* Voluta: Aluminio

* Retentor: Buna N

» Eixo: Ago carbono SAE 1045

* Recalque: 1.1/4” BSP

» Cor: Preta

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

DESEMPENHO:
3

TBR 1,5 CV

TBR 1,0 CV

PRESSAO (BAR)

05 TBR 3/4 CV

0 2 4 6 8 10 12 14 16
VAZAO (m3h)
(Testes realizados com dgua)

MODELOS: DIMENSOES:
[ ov [ s [ c | o
TBR - 180 180 3/4 238 130 140
TBR - 250 250 1,0 238 130 140
TBR - 300 300 1,5 255 140 150
TBR - 350 350

Pode ser executada qualquer
combinacgado de poténcia com a
altura de imerséo.
Ex.: TBR-180 3/4 CV

TBR-300 1,0 CV

TBR-350 1,5CV

TBR - 400 400

PECAS DE REPOSICAO:
» Corpo
* Rotor
* Voluta
» Retentor vedacéo da camara
* Bucha de desgaste
 Retentor defletor

e D .
I
|
|
|
1 , . . J¥¥d
i TP e || @ 190
L_ L @ 230
AN
| o
| ' S
| 5
1 ;
o3 | 115

1



Motobomba Centrifuga de Imerséo
.

T

BR +2,0CV «3,0CV «4,0CV

@TEXIUS

APLICACOES:

Refrigeracdo de maquinas onde se
exige maior vazao x pressao
Centros de usinagem

Maquinas transfer

Maquinas especiais

Retificas em geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 2,0 CV - 3,0 CV - 4,0 CV (motor IR3)
Tensao: Trifasica 220/380/440 V
Rotacéao: 3.500 RPM
Frequéncia: 60 HZ

Protecéo: IP 55

Corpo: Aluminio

Rotor: Aluminio

Voluta: Aluminio

Retentor: Buna N

Eixo: Aco carbono SAE 1045
Recalque: 1.1/4” BSP

Cor: Preta

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

PRESSAO (BAR)

DESEMPENHO:

3,0

PECAS DE REPOSICAO:
» Corpo
* Rotor
* Voluta
» Retentor vedacao da camara
Bucha de desgaste
Retentor defletor

25 TBR 4,0 CV - N
D -—
2,0
i [ -
15 TBR 2,0 CV /
L
10 TBR 3,0 CV T T
0,5 « 1
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 -ﬂ-l- ng{ﬂ‘]
VAZAO (m?/h) - == — II:: @ 190
(Testes realizados com dgua) = | [ % 230
; . >
~ | e
MODELOS: DIMENSOES: ! '\P\\’o\‘j
TBR - 180 180 2,0 268 148 164 & i =
TBR - 250 250 3,0 295 159 188 ‘ %3
TBR - 300 300 4,0 320 159 188 | %
TBR - 350 350 Pode ser executada qualquer ' m E_
TBR - 400 400 combinagdo de poténcia com l_r
a altura de imerséo. v | = b—'l %
Ex.: TBR-180 2,0 CV L ¢ | 115 |
TBR-300 4,0 CV
TBR-350 3,0 CV - J

12



Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

TBR ¢ 5,0CV « 7,5CV

APLICACOES:

» Refrigeragcdo de maquinas onde é
necessario maior vazao x pressao

» Centros de usinagem

» Maquinas transfer

» Maquinas especiais

» Retificas em geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 5,0 CV - 7,5 CV (motor IR3)
» Tensao: Trifasica 220/380/440 V

* Rotacao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protecao: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Aluminio

* Voluta: Aluminio

* Retentor: Buna N

 Eixo: Ago carbono SAE 1045

* Recalque: 1.1/2" BSP PEGAS DE REPOSIGAO:
» Cor: Preta

» Corpo

* Rotor

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.
* Voluta

» Retentor vedacéo da camara
] * Bucha de desgaste
DESEMPENHO: » Retentor defletor

4,5

4,0 e I
3,5
3,0

2,5

TBR 7,5 CV

2,0 TBR 5,0 CV
1,5

PRESSAO (BAR)

|

1,0
0

0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62
VAZAO (m3/h)

(8 94X

1 1 T
(Testes realizados com dgua) ! 't‘... i _3' | @ 220
L h - @ 270
Wl || | R,
~ %1 s
MODELOS: DIMENSOES: E h
TBR - 250 250 50 326 169 198 L | S
Y I N o

-

154

TBR - 300 300 125 361 191 220 :
L &
TBR - 350 350 Pode ser executada qualquer 1 iij @

TBR - 400 400 combinagdo de poténcia com P S
TBR - 450 450 a altura de imerséo. = B =
Ex.. TBR-250 5,0 CV
TBR - 500 R0 TBR-400 7,5 CV \ %

13



Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

TBR «10,0CV ¢ 15,0CV

APLICACOES:

» Refrigeragdo de maquinas onde se
exige grande vaz&o e pressao elevada

» Centros de usinagem

e Maquinas transfer

» Maquinas especiais

* Retificas de grande porte

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 10,0 CV - 15,0 CV (motor IR3)
» Tensao: Trifasica 220/380/440 V

* Rotacao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protecao: IP 55

» Corpo: Aluminio

* Rotor: Aluminio

* Voluta: Aluminio

* Retentor: Buna N

 Eixo: Ago carbono SAE 1045

- Recalque: 2" BSP PECAS DE REPOSICAO:
+ Cor: Preta - Corpo
] L * Rotor
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao. « Voluta
* Retentor
] » Retentor defletor
DESEMPENHO: * Bucha de desgaste
7,0
6,0 / @ 260 \
/ \\
0 TBR-600 15,0 CV
<
8 40
o
L
B 30
L
5
20 TBR-600 10,0 CV
1,0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
VAZAO (m3h)
(Testes realizados com agua)
MODELOS: DIMENSOES:
o | 5 |
TBR - 600 600 10 379
15 417
220 182
\_ /

14



Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

TBRV ¢ 2,0CV ¢ 3,0CV ¢ 4,0CV « 5,0CV « 7,5CV (VORTEX)

APLICACOES:
+ Bombeamento de liquidos sujos com particulas em suspencao de até 10 mm.
» Transferéncias de liquidos com impurezas diversas para sistemas

de filiragem a gravidade, a vacuo, rotativos, aluvido e outros.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:
+ Poténcia: 2,0 CV -3,0CV-4,0CV-5,0CV-7,5CV (motor IR3)
+ Tens3o: Trifasica 220/380/440 V
* Rotacdo: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ PECAS DE REPOSICAOQ:
* Proteg&o: IP 55 « Corpo
+ Corpo: Aluminio + Rotor com contra rotor
* Rotor com contra rotor: Ferro fundido (semi aberto) - Voluta
* Voluta: Ferro fundido . F|ange espagador
» Flange espagador: Ferro fundido « Retentor defletor
* Vedagao: Hidrodinamica, ndo utiliza retentor « Bucha espacadora
 Eixo: Aco carbono SAE 1045 « Anel o’ring
* Recalque: 1.1/2” BSP
» Cor: Preta
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao. e ™
rs . D
PRINCIPIO DE DESEMPENHO: -
FUNCIONAMENTO 28 |
2,6 |
. TBRV-7,5CV
O sistema de bombeamento 24
tipo VORTEX, trabalha com 2,2
o rotor recuado em relacéo 2,0 o
. —_ TBRV-5,0 CV
a voluta da bomba, assim a & 18
sujeira bombeada tem pouco fg 16
contato com o rotor. Q 44
<L ’
9]
& 1,2
Corpo g 1,0
Eixo O,
TBRV -4,0 CV
Flange de 0,6
desgaste
A Rotor 2’: TBRV - 3,0 CV <
AN ' TBRV -2,0 GV
L /AR 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
VAZAO (m?h)
(Testes realizados com dagua)
Entrada fiquido sujo
Pode ser executada qualquer \ /
combinac&o de poténcia com a MODELOS:

altura de imersao. DIMENSOES:
Ex.: TBRV-350 2,0 CV VIORIEEER
TBRV-400 4,0 CV TBRV - 300 300 “m

TBRYV - 350 350 2,0 268 164

IMPORTANTE TBRYV - 400 400 3,0 295 188

*Os comprimentos de 500mm TBRYV - 450 450 4,0 320 188

e 550mm estdo disponiveis TBRV - 500 500* 5.0 326 198
somente para 0s motores

de50CVe75CV TBRV - 550 550" 75 361 220

15



@ TEXIUS

Motobomba Centrifuga de Imerséo

TBM e« TBML « 1,0CV a 4,0CV

APLICAGOES:
» Tornos CNC
» Centros de usinagem
» Dressagem de rebolos para retifica
» Furagédo com broca Tmax
» Furacbes profundas, onde é necessaria alta pressao
» Maquinas especiais

IMPORTANTE

O fluido a ser bombeado deve estar limpo e
isento de impurezas

DESEMPENHO:

° CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

» Poténcia: 1,0 CV a 4,0 CV (motor IR3)

[N
w

N
=

©

TBM-8/ TBML-8

Tensao: Trifasica 220/380/440 V
Rotagéo: 3.500 RPM

A L
g : M0 TEMLL0 Freque~n0|a. 60 HZ
2 Protegao: IP 55
ﬁ 5 Corpo: Aluminio
= . Voluta: Aluminio
BN TEMLA Interme(_j|ar|o: Aco Inox AlSI 304
M/ TEMLS Rotor: Tipo fechado em Aco Inox AISI 304
0 » Selo: @ 3/4” Tipo 21 em Buna N
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 * Eixo: Ago SAE 1045
VAZAO (m*h) * Recalque: 3/4” BSP
(Testes realizados com dgua)
X - Nao utilizar a bomba nesta faixa de presséo. e ™~
- D -
V4 N\
. L ( 'f
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricag&o. — 'TJ
N A i
- e
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS @ 1 | , ‘
| |
Modelo Estagios | Pot. (CV) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) H ol e | | |
TBM - 3 3 1,0 172 259 131 147 T W[l :
TBML - 3 3 1,0 322 259 131 147 Al
TBM - 4 4 1,5 199,5 291 139 159
TBML - 4 4 1,5 349,5 291 139 159 Wi e
TBM -5 5 2,0 227 315 139 159 '
TBML -5 5 2,0 377 315 139 159 ! |'-*'L'“'
TBM -7 7 3,0 307,5 341 157 179 il
TBML -7 7 3,0 457,5 341 157 179 < :]—
TBM -8 8 3,0 335 341 157 179 I
TBML - 8 8 3,0 485 341 157 179 11 [{
TBM - 10 10 4,0 390 367 157 179 1 | -
TBML - 10 10 4,0 540 367 157 179 ::mLL:_' i
m=ci el |
| ¢ | 95 |

16



Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS

TBY « 3,0CV e 4,0CV (MULTIESTAGIOS)

APLICACOES:

Tornos CNC

Centros de usinagem

Dressagem de rebolos para retifica
Furagdo com broca Tmax

Furagdes profundas, onde é necessaria alta pressao .
Maquinas especiais KIT DE REPOSICAO

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 3,0 CV e 4,0 CV (motor IR3)
Tenséo: Trifasica 220/380/440 V
Rotacdo: 3.500 RPM

Frequéncia: 60 HZ

Protecéo: IP 55

Corpo: Ferro Fundido

Rotor: Tipo fechado em Acgo Inox AlSI 304
Voluta: Aco Inox AISI 304
Intermediario: Aco Inox AISI 304

Selo: Tipo cartucho

Eixo: Aco Inox AISI 304

Recalque: 1.1/2” BSP

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagéo. IMPORTANTE

O fluido a ser bombeado deve
estar limpo e isento de impurezas

MODELOS E CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

N° DE
ODELOS s | A | B | c | 0|
3.0 11 326 386 157 179

TBY-11

TBY-16 4,0 16 416 418 157 179 /

DESEMPENHO:

22
20 ul
18
16
14

TBY-16

12 .

10 TBY—llJ

PRESSAO (BAR)

SO N b~ OO

0 1 2 3 4 5 6
VAZAO (m?/h) i Mo
(Testes realizados com agua) \ L
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Motobomba Centrifuga de Imerséo

@TEXIUS

UBS * 1,5CV « 2,0CV « 3,0CV « 4,0CV (MULTIESTAGIOS)

APLICACOES:
* Tornos CNC
» Centros de usinagem
» Dressagem de rebolos para retifica
* Furagdo com broca Tmax
» Furagbes profundas, onde é necessaria alta pressao
* Maquinas especiais

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:
» Poténcia: 1,5 CV-2,0CV -3,0 CV -4,0 CV (motor IR3)
» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotacdo: 3.500 RPM
* Frequéncia: 60 HZ
* Protecao: IP 55
» Corpo: Ferro fundido
* Rotor: Bronze
 Voluta: Ferro fundido
* Intermediario: Ferro fundido
* Retentor: Buna N
» Selo mecanico: Buna N & 1" Tipo 21
» Eixo: Ago carbono SAE 1045
* Recalque: 3/4” BSP
» Cor: Preta

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

DESEMPENHO:
13,0
12,0
11,0
10,0

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0

PRESSAO (BAR)

0 1.000

2.000 3.000
VAZAO (L/h)

(Testes realizados com dgua)

4.000 5.000

MODELOS:

6.000

woeLos | ov | et | A | 8 | c | D |
5 3 163 248 164 142

UBS -3 1,
UBS -4
UBS -5
UBS -6
UBS -7
UBS -8

2,0
3,0

4 192
5
3,0 6
7
8

221
249
278
307

309
331
331
356
356

164
184
184
184
184

4,0
4,0

142
147
147
147
147

PECAS DE REPOSICAO:

Corpo

Rotor

Voluta

Intermediario

Selo mecanico
Retentor de vedacéo
Retentor defletor
Bucha espacgadora
Bucha do selo

IMPORTANTE
O fluido a ser bombeado deve
estar limpo e isento de impurezas

4 N
- D iy
I
BT [ ] R
. i |
c==o || 'H'; 1] 2
L] ol d el b0 G N |
5 [ E §
: [
g
< %
L Y R __i- _m T
@ 99,5 i
= c o722
- Y
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Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS
e

TBJ  3,0CV « 4,0CV + 5,0CV » 7,5CV (MULTIESTAGIOS)

APLICACOES:

» Tornos CNC

» Centros de usinagem

* Furagédo com broca Tmax
» Furacdes profundas

* Maquinas especiais

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:
» Poténcia: 3,0 CV-4,0CV-5,0CV -7,5CV (motor IR3)
» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM
* Frequéncia: 60 HZ
* Protecao: IP 55
» Corpo: Ferro fundido
» Rotor do 1° estagio (sucgao): Ferro fundido
* Rotor dos demais estagios: Aluminio
» Voluta: Ferro fundido
* Intermediario: Ferro fundido
» Selo mecanico: Buna N & 1" Tipo 21
 Eixo: Ago carbono SAE 1045

+ Recalque: 3/4” BSP PECAS DE REPOSIGAO:
* Cor: Preta IMPORTANTE « Corpo
O fluido a ser bombeado deve estar  « Rotor
limpo e isento de impurezas * Voluta
* Intermediario
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao. « Selo mecanico
* Bucha do selo
DESEMPENHO:
16
15 / D \
14
13
12
—~ 1" q .
E:( 10
g 77~
L 8 Iy
2 7 = : 5
o : m @
4 S
3 _ x
1 L m
0 @ 190 \IJIl i t
o1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VAZAO (m¥h) ~-— 2
(Testes realizados com dgua) | ] o = %
f—— | \ﬁ_b
MODELOS: = T .
N° DE B N
vooeios | ov | eiee | A | 5 6o | o O—F
TBJ -3 3,0 3 220 363 184 150 ] .
TBJ -4 4,0 4 260 388 184 150
@ 189
TBJ-5 5,0 5 300 394 206 160 ;. e
TBJ-7 7,5 7 370 429 228 180 \_ )
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Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS
e

UBJ * 1,5CV « 2,0CV « 3,0CV « 4,0CV (MULTIESTAGIOS)

APLICACOES:

» Tornos CNC

» Centros de usinagem

* Furagdo com broca Tmax
» Furacgdes profundas

* Maquinas especiais

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

* Poténcia: 1,5 CV -2,0 CV - 3,0 CV - 4,0 CV (motor IR3)
» Tensdo: Trifasica 220/380/440 V

* Rotacao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protecéo: IP 55

» Corpo: Ferro fundido

* Rotor: Aluminio

« Voluta: Ferro fundido IMPORTANTE
« Intermediario: Ferro fundido O fluido a ser bombeado deve estar

» Selo mecanico: Buna N & 1" Tipo 21 limpo e isento de impurezas

» Eixo: Ago carbono SAE 1045

* Recalque: 3/4” BSP PECAS DE REPOSICAO:
e Cor: Preta . Corpo

* Rotor
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao. * Voluta
* Intermediario
e Guia d'agua
DESEMPENHO: + Selo mecanico

6,5
6,0
55
5,0
45
4,0
3,5
3,0
25
2,0
1,5
1,0
05
0

e Bucha do selo

PRESSAO (BAR)

3/4" BSP

31

VAZAO (m¥h) \ \J(A
(Testes realizados com dgua) @146 N L A

MODELOS: < I~1—
ESTAGIOS koa
5 3 138 312 164 '—[w—
c

UBJ-3 1,
UBJ-4 2,0 4 178 312 164
UBJ-5 3,0 5 218 342 188
UBJ-6 4,0 6 258 342 188 NG )

@146
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Motobomba Centrifuga de Imersao M TEXIUS
S

UBW « 7,5CV (ALTA PRESSAO)

APLICACOES:

e Operacdes de furacao profunda onde
€ necessario alta pressao
» Dressagem de rebolos para retificas
» Furagbes com brocas tipo canh&o ou Tmax
» Tornos CNC
» Centros de usinagem
» Maquinas especiais

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

 Poténcia: 7,5 CV (motor IR3)

» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protegao: IP 55

» Corpo: Ferro fundido

* Rotor: Bronze

» Voluta: Ferro fundido

» Flanges: Ferro fundido

+ Selo: Carbeto de Tungsténio Burgmann & 1 3/8" IMPNORTANTE

« Eixo: Aco carbono SAE 1045 Esta bomba ndo pode trabalhar em
. Recalque: 3/4” BSP regime de SHUT OFF (vazéo igual a
. Cor: Preta zero no recalque), devendo-se utilizar

valvula solendide que permita descarga
livre para o tanque ou valvula de alivio.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacéo. O fluido a ser bombeado deve estar
limpo e isento de impurezas.

DESEMPENHO: 4 N
35 @ 220
30 ‘
i‘: 25 ;
) )
o 20 r
Q15 . 1K
L & |
e 10 [
; 41_/_% —l ‘
0 it
0 10 20 30 40 50 60 22124 i
VAZAO EM L / MIN ﬁiqum =1 2190
(Testes realizados com dgua) & 402 By
&
MODELOS: . 3
by
.
UBW - 225 225 —
i
UBW - 250 250 =
@ 160 |
UBW - 300 300 e =
UBW - 350 350

UBW - 400 400 \ j
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Motobomba Centrifuga de Succéo M TEXIUS
|

TBT « 3/4ACV

APLICACOES:

» Refrigeragdo de maquinas operatrizes
» Tornos automaticos
* Furadeiras

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

 Poténcia: 3/4 CV (motor IR3)

» Tensao: Trifasica 220/380/440 V
* Rotagao: 3.500 RPM

* Frequéncia: 60 HZ

* Protecao: IP 55

+ Corpo: Ferro fundido e N
 Rotor: Bronze T @140

» Base: Ferro fundido

» Selo mecanico: Buna N

» Succao e Recalque: 3/4” BSP
» Cor: Preta

L isina=rl

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

R 3/4"” BSP
R 3/4” BSP

DESEMPENHO:

1,8

1,6 130
1,4 T

1,2
1,0

0,8

PRESSAO (BAR)

0,6

324

0,4

0,2

0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

VAZAO (meh) 3

(Testes realizados com dgua) | F==—f----f=== =
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Conjuntos de refrigeracao e Reservatorios

@TEXIUS

Conjuntos completos UCC para refrigeracdo de maquinas

CARACTERISTICAS DA MOTOBOMBA:

» Poténcia: 0,12 CV - 0,09 kW

» Tensao: Trifasico 220/380 V ou 440 V
Monofasico 220 V

* Rotacao: 3.500 RPM

» Frequéncia: 60 HZ

* Protecao: IP 44

» Corpo: Aluminio - BP
Polipropileno - BPS

» Rotor: Nylon

 Voluta: Polipropileno

* Retentor: Buna N

» Eixo: Ago carbono SAE 1045

» Recalque: 3/4” BSP

CARACTERISTICAS DO CONJUNTO:

» Capacidade do Reservatorio: 26 litros
» Material do Reservatério:

- Caixa: Plastico de Engenharia

- Chapa Apoio: Ago Carbono

- Bandeja coletora: Ago Carbono

Reservatorios URP

Bico flexivel 3/8” x 300 mm

Tubo 3/8" x 500 ————— Regulador de vazio

Regulagem vertical I ) L Suporte de fixagéo

Reservatério

ESPECIFICACOES:

MODELO BOMBA ACESSORIOS

UCCBPS - 175 x 26 BPS - 175 Kit p/montagem
UCCBP - 175 x 26 BP - 175 Kit p/montagem
UCCBPS - M - 175 x 26 BPS - M- 175 Kit p/montagem
UCCBP - M- 175 x 26 BP-M-175 Kit p/montagem

CARACTERISTICAS DO CONJUNTO:

» Capacidade do Reservatério: 26 litros
* Material do Reservatorio:

- Caixa: Plastico de Engenharia

- Chapa Apoio: Ago Carbono

- Bandeja coletora: Ago Carbono
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Informacdes Adicionais M TEXIUS
S

Sistema de Filtragem

Os Separadores Magnéticos e Filtros a Gravidade Texius sao recomendados quando se deseja
um bom acabamento superficial na peca a ser usinada, bem como a garantia de um fluido de corte limpo,
0 que aumenta a sua vida util.

Sao largamente empregados em retificas, brunidoras, lapidadoras, super-finish, centros de
usinagem etc.

O seu funcionamento é muito simples: O fluido utilizado, cuja fungao é lubrificar e/ou refrigerar
a ferramenta e a pega a ser usinada, tem também como objetivo, transportar para fora da area de trabalho,
as particulas metalicas e abrasivas.

O desenho esquematico abaixo, mostra o caminho percorrido pelo fluido, em ciclo continuo,
passando por um eficiente sistema de separagdo magnética e filtragem de particulas abrasivas.

RETIFICA

Entrada do fluido

([ —— com residuos
T Separador
magnético
Moto redutor : “
C‘ ' ; Il
elates
Bomba de T { _69_ A\ %
alimentagéo | .~__1,/ . )
para a - : . o7 e * Filt
0 AP
g i
‘ TSI = =

Reservatorio de liquido limpo Caixa de residuos

VANTAGENS DO FLUIDO PURIFICADO

AUMENTA A PRODUTIVIDADE, melhorando as condi¢des para obtengao das tolerancias e do acabamento
da superficie trabalhada, evitando assim os riscos, pois, nao havera corpo estranho entre o rebolo
e a peca.

AUMENTA A VIDA UTIL DO REBOLO, ja que o mesmo n&o sera atacado pelas particulas abrasivas, que
retornariam ao ponto de partida, evitando assim a dressagem prematura.

AUMENTA A VIDA UTIL DO FLUIDO REFRIGERANTE, em fungéo da boa aeracéo obtida e da eliminagéo
de particulas metélicas e abrasivas que atuam como agentes catalisadores da oxidagdo e da
deterioragdo quimica, formando fungos e bactérias.

AUMENTA A VIDA UTIL DA MAQUINA, pois a mesma néo sofrera o acumulo de particulas metélicas e
abrasivas, evitando o desgaste prematuro nas guias, eixos e barramentos etc.

AUMENTA A VIDA UTIL DA MOTOBOMBA, pois a mesma vai bombear somente liquido limpo, isentos de
particulas metalicas e abrasivas.
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Separadores Magnéticos M TEXIUS

USM

O Separador Magnético Texius remove grande parte das particulas metalicas
provenientes do processo de usinagem. Quando instalado juntamente com o Filtro
a Gravidade Texius, aumenta a eficiéncia da filtragem e diminui o uso do papel
filtrante.

Devido a sua forma construtiva, o rolo magnético tem uma poderosa forga de
atragdo.

Para evitar desperdicio do liquido refrigerante, pode-se utilizar um rolo secador
de borracha (opcional). Nesta configuragdo, o cavaco descartado é prensado e sai
praticamente seco do rolo magnético.

CARACTERISTICAS:
» Cacamba em aluminio
* Rolo magnético: Aco Inox AISI 304
* Rolo secador de borracha nitrilica (opcional)
+ Motoredutor SEW Trif. 220/380V ou 440 V 60 HZ

Entrada —

506
-
)

180

BTr=uvs

‘i

625 :

) 1

Rolo Magnético
Inox 304 \

Rolo Secador

ESPECIFICACOES:

VAZAO MAXIMA
220 458 258

Borracha Nitriica B Calha Raspadora USM - 220 7000
USM - 340 13000 340 578 378
USM - 440 22000 430 668 468

Rotagdo do rolo
Magnético 4 rpm

Motorredutor SEW

CODIFICAGAO PARA ENCOMENDA
USM — XXX / XX

o — _[
220
340 R — Com rolo secador D — Acionamento disposto a direita (de onde entra o fluido)
440 S — Sem rolo secador E — Acionamento disposto a esquerda (de onde entra o fluido)

Ex.: USM-220/RD
Separaddor USM 220 com rolo secador de borracha e
acionamento disposto a direita de onde entra o fluido
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Filtros a Gravidade M TEXIUS

UFG

CAPACIDADE [LARGURA| VAZAO
RESERV. (L) | PAPEL | L/HORA

0,3 m? 4000 900 710 850 150 225 360 200 210 250 640 201 788
0,5m? 191 700 6500 1000 745 910 150 260 395 280 240 300 840 236 988
0,7 m? 249 700 8700 1300 950 1200 150 260 395 280 240 300 840 236 988
1,0 m? 415 700 14250 1700 835 1620 190 310 485 280 290 350 880 286 1028
1,5 m? 597 1000 20000 1820 835 1700 190 310 485 320 290 350 1180 286 1328
2,0 m? 762 1000 24000 2320 835 2200 190 310 485 320 290 350 1180 286 1328
3,0m? 1091 1000 32000 3320 845 2200 200 310 495 320 290 350 1180 286 1328

* Valores aproximados para oleo de corte soluvel em agua com uso de Papel Filtrante Texius UPF 25 g.
- A motobomba de retorno nao acompanha o equipamento de filtragem.

- Deixar um desnivel minimo de 25mm entre o fundo do reservatério e a bomba de retorno.

- A Cota K é do apoio da bomba ao fundo do reservatorio.

G _, [} y | Papel i
Elemento filtrante ‘
8 _ _
a Filtro a gravidade
@ TEXIUS
'i_ ______ —_—
Reservatorio UR I s w
w| / Caixa de I
1 Residuos
A . L
Tampa de Inspegdo
: 7 R s )
o CARACTERISTICAS:
ﬂ » Chapa de Ago Carbono (Opcional Inox)
5 ) % -, * EsteiraemAgo Galvanizado (Opcional Inox)
» Acionamento por Chave de Nivel (boia)
_ * Motoredutor SEW Trif. 220/380V ou 440 V 60 HZ
I Ve’ - = | 1 * Capacidade maxima de filtragem: 120 p.
Motobomba I
Motoredut
TEXIUS osEw
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Papel Filtrante

@TEXIUS

UPF « UPF FIL

o APLICACOES:

» Elemento filtrante utilizado em sistemas de filtragem de Maquinas Operatrizes
« Filtragem das impurezas contidas nos fluidos refrigerantes e/ou lubrificantes, provenientes de Retificas, Brunidoras,
Lapidadoras, Super-finish, Centros de unsinagem etc.

Tipos de Equipamentos de

Filtrante Texius - UPF:

filtragem que utilizam o Papel

UPF
ESPECIFICACOES: TIPO CALANDRADO
MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO

MODELOS | GRAMATURA (g/m?) | LARGURA PADRAO (m) | LARG. MAX. (m) | COMPRIMENTO (m)

UPF 25 g 0,50 0,70 1,00 1,00

UPF 30 g 30 0,50 0,70 1,00 1,50 100
UPF 40 g 40 0,50 0,70 1,00 2,10 100
UPF 70 g 70 0,50 0,70 1,00 1,30 100

Filtro a Gravidade Compacto Filtro a Gravidade

Tipos de Equipamentos de

Filtrante Texius - UPF-FIL:

filtragem que utilizam o Papel

UPF FIL

ESPECIFICACOES: TIPO QUIMICAMENTE LIGADO
MATERIA PRIMA: POLIESTER E VISCOSE

MODELOS | GRAMATURA (g/m?) | LARGURA PADRAO (m) | LARG. MAX. (m) | COMPRIMENTO (m)

UPF FIL50 g 0,50 0,70 1,00 1,50

Filtro a Gravidade - Filtro a Vacuo

O 2 7
.ae
i < = :
Filtro & Gravidade Filtro Hidrostatico Filtro Inclinado

Compacto

« COMO ESPECIFICAR:

Exemplo:

Modelo + Largura (metros) + Comprimento (metros)

UPF 30g (0,70m X 100m) FAVOR CONSULTAR A FABRICA
UPF FIL 50g (1,00m X 100m)

PARA MEDIDAS QUE NAO CONSTAM NO
CATALOGO,
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