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Papel Filtrante

UPF • UPF FIL

UPF
ESPECIFICAÇÕES: TIPO CALANDRADO
MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO

MODELOS GRAMATURA (g/m2) LARGURA PADRÃO (m) LARG. MÁX. (m) COMPRIMENTO (m)

UPF 25 g 25 0,50 0,70 1,00 1,00 100

UPF 30 g 30 0,50 0,70 1,00 1,50 100

UPF 40 g 40 0,50 0,70 1,00 2,10 100

UPF 70 g 70 0,50 0,70 1,00 1,30 100

UPF FIL
ESPECIFICAÇÕES: TIPO QUIMICAMENTE LIGADO
MATÉRIA PRIMA: POLIESTER E VISCOSE

MODELOS GRAMATURA (g/m2) LARGURA PADRÃO (m) LARG. MÁX. (m) COMPRIMENTO (m)

UPF FIL 50 g 50 0,50 0,70 1,00 1,50 100

● COMO ESPECIFICAR:
Modelo + Largura (metros) + Comprimento (metros)
Exemplo:
  UPF 30g (0,70m X 100m)
  UPF FIL 50g (1,00m X 100m)

PARA MEDIDAS QUE NÃO CONSTAM NO 
CATÁLOGO,

FAVOR CONSULTAR A FÁBRICA

● APLICAÇÕES:
 • Elemento fi ltrante utilizado em sistemas de fi ltragem de Máquinas Operatrizes
• Filtragem das impurezas contidas nos fl uídos refrigerantes e/ou lubrifi cantes, provenientes de Retífi cas, Brunidoras, 
Lapidadoras, Super-fi nish, Centros de unsinagem etc.

Filtro à GravidadeFiltro à Gravidade Compacto

Filtro à Gravidade 
Compacto

Filtro à Gravidade Filtro à Vacuo

Filtro Hidrostático Filtro Inclinado

Tipos de Equipamentos de 
fi ltragem que utilizam o Papel 
Filtrante Texius - UPF:

Tipos de Equipamentos de 
fi ltragem que utilizam o Papel 
Filtrante Texius - UPF-FIL:




