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CATALOGO TECNICO
DE PRODUTOS

0p)
e
S
8
i
-
2
)
O
Q
v
)
0O
Q
E
Q
i

IS
O
)
=
O
(@)
L
I
- ]|




@ TEXIUS

Solucgdes completas
em bombeamento de
alta tecnologia.

Fundada em 1988, com sede em Porto Alegre, a Texius vem desenvolvendo com tecnologia
propria, uma gama de produtos para aplicacdes nas areas industriais e construcao civil.

Através de modernas técnicas de engenharia no desenvolvimento e manufatura de seus
produtos tem se destacado nos mercados onde atua.

Em 2005 foi criada a Texius Comercial como nova unidade de negécios voltada
especificamente ao mercado de conforto residencial, onde além dos produtos de fabricacédo
propria também sdo oferecidos ao mercado, através de distribuicdo e/ou importacao,
produtos de alto nivel de qualidade que complementam nossa linha, no sentido de sempre
oferecer solugBes completas ao mercado.

MISSAO

Garantir os melhores servicos e solugbes em bombeamento, com alta tecnologia, qualidade
e relacionamentos de confianca, atendendo interesses de clientes, colaboradores e
fornecedores.

VISAO
Ser reconhecida pelas melhores solugdes com a melhor tecnologia e conquistar a exceléncia
no atendimento e relacionamento com o cliente.

VALORES
Etica, empreendedorismo, lealdade, transparéncia, compromisso com resultados e
responsabilidade.




Vantagens é » N&o possui selo mecanico | « N&o possui

Pressurizadores para
Aguecedores a Gas

I ' __ > '—

Os pressurizadores da Linha In Line sdo indicados
para aumentar a pressao da rede hidraulica de forma
a garantir a pressdao minima de funcionamento de
aquecedores de passagem, maquina de lavar roupas
e demais sistemas hidraulicos.

J

Os pressurizadores IN LINE com fluxostato acionam de
forma automatica, a partir de um fluxo minimo de 1.2/min.

whe

Os pressurizadores IN LINE com pressostato

acionam automaticamente qualguer ponto de consumo
localizado abaixo, no mesmo nivel e até acima da caixa d'agua.
Sua utilizacao mais comum € na pressurizacao pos-boiler.

a9

« Acompanham unides « Motor de rotor « Funcionamento
em bonze, gue umido refrigerado automatico atraves
facilitarn a instalacéo aagua de fluxostato

(isento de vazamentos) rolamentos ~ Sileneioso

« Protecao contra
falta d'agua

« Motor isento devibragdes | « Leve e compacto




Pressurizacao de redes
com reservatorio térmico

Os sistemas de agua quente com reservatorio térmico requerem alguns cuidados
especificos quanto a pressurizagcao e a Texius tem solucdes para os casos mais usados.

SISTEMAS DE AQUECIMENTO COM
RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO

p—
Placas Solares

Reservatério Térmico
Alta Pressao

Instala-se um pressurizador na saida da caixa
d'agua para pressurizar tanto o ramal de agua
fria guanto o de agua gquente. Neste caso, se
certifigue gue a pressao maxima admissivel gfg‘;g:o
do Reservatério Térmico seja maior gue a i
pressao maxima do sistema.

el ats Vaso de Expansio

N

Circuladora
Pressurizador e — Agua Fria
Agua Fria ‘Consumo Consumo

Sistemas de aquecimento com Reservatério térmico de BAIXA PRESSAO

Os Reservatdrios térmicos de BAIXA PRESSAO ndo podem ser pressurizados e uma forma de aumentar a
pressac nos pontos de consumo, é pressurizar os ramais de dgua quente e fria de forma independente.
A pressurizacao de sisternas com reservatério térmico em Nivel e em Desnivel pode ser realizada da seguinte forma:

Reservatério térmico em DESNIVEL
Utilizar Pressurizador acionado por pressostato com restritor de vazao modelo TC-18R quando o sisterma contar com:

1+ Desnivel minimo de 10cm entre o fundo da caixa d’agua e o topo do reservatdrio térmico.

3 3 Instale dois pressurizadores com o mesmo
desempenho. Um na saida da caixa d'agua,
pressurizando apenas o ramal de agua fria, e
outro, na saida do reservatorio térmico,
pressurizando apenas o ramal de agua quente.
Lembrando gue o pressurizador da agua guente
deve ter o pressostato com o© restritor de vazdo
TC-18R.

2 » Tubulagao de alimentacao e conexao de
entrada do reservatorio térmico de no minimo 1"

Dessa forma, a vazao maxima que passara pelo ac'?éi';?sé’?o
restritor sera de 27 I/min, garantindo que o ar 4
nao entre no sistema pelo respiro toda vez que
o pressurizador for acionado. Consufmo «—

Reservatério Térmico
Baixa Pressao em Desnivel

Placas Solares

A OBRIGATORIO
Desnivel minimo de 10 cm
para evitar a entrada de ar

pelo respiro

Pressurizador ~ Circuladora
L Agua Fria

Consumao

| Pressurizador SU
" AguaFria Agua Quente

com restritor de vazao

OBS: Se o desnivel entre o fundo da caixa d'agua
e 0 topo do reservatorio for de pelo menos 1 metro,
pode-se utilizar pressurizadores com vazdo méaxima de 60 |/min e ndo serd necessério a utilizagdode restritor de vaz3o.

Reservatério térmico em NIVEL

12 O RT em nivel deve contar com
tubo pescador de alta vazdo de formaa
garantir gque o AR nao entre no sistema
no momento que o pressurizador entrar
em funcionamento,

2+ Odiametro do tubo pescador

deve ser igual ou maior gue a conexao
de entrada do pressurizador.

T
Placas Solares

Reservatdrio Termico
Baixa Pressdo em Nivel

A 0BRIGATORIO
Tubo Pescador
de Alta Vazdc

Caixa D'agua
o=

3 s Orespiro ndo deve estar localizado Olf;m".oda
ntengao

na mesma tubulacado de alimentagao R
do pressurizador de dgua quente.

Pressurizador

_ Pressurizador : a
Agla Quente

4 3 Instala-se dois pressurizadores com Constimow | AgHafria
0 mesmo desempenho. Um na saida

da caixa d'agua, pressurizando apenas
o ramal de agua fria, e outro, na saida do reservatorio térmico, pressurizando apenas o ramal de agua quente.

Circuladora
Consumo

Importante: Os esquemas de instalagdo apresentados neste documento sdo meramente ilustrativos. Os mecanismos de
segurancga para o sistema de aquecimento solar devem ser selecionados e instalados conforme as leis e normas vigentes.



Pressurizadores TEX'US

TP-MINI-IP 80W

Pressurizador para aquecedor a gas
Torneiras Gourmet

Motorhome

Maior desempenho da categoria

AL / Alto desempenho!
N Pode substituir a
T bomba de 120W
18 60% ci
L ] = C( s?:(':{“:;,i
Motor de [mas e . ‘w ? Energla
Permanentes [

CARACTERISTICAS

—> Corpo e Rotor: Plastico de Engenharia CURVA DE DESEMPENHO
—> Eixo: Ceramica
—> Frequéncia: 50/60 Hz 20
—> Rotagdo Maxima: 7800 RPM
—> Motor com protecao: IP 44 g 15
—> Temperatura da dgua: 5°C a 60°C & 10
—> Temperatura ambiente (local instalag&o): 0°C a 40°C §
—> Press&o max. na sucgio: 40 mca 5
—> Vaz&o minima para acionar: 1,2 I/min
0 0 5 10 15 20 25 30

Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

= i A A CONEXOES (BSP)
POTENCIA - 5 PRESSAO | VAZAO MAX.
MODELO w) CODIGO | TENSAO(V) | CORRENTE (A) | yiax~(mca) (imin)
24V com
TP-MINI-IP 80W 80 11395 fonte para 0163;3(1212083 18 28 1/2" /27 0,68
110V / 220V /65 (220V)
DIMENSOES POSICAO DE INSTALACAO
'l
o L
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 5



TEX' US Pressurizadores

TPWE-IP-BR = 120W

Maior desempenho da categoria

LA A
g =
Sienciosa  “Porfo . Smaaarosnie 60% de
gco nomia
=i @ @ v e Energia
Mo:%mg e Garantia
Permanentes conp el de2anos
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia
—> Frequéncia: 50/60 Hz - o
— Rotagdo Maxima: 4500 RPM % 10
—> Motor com protec&o: IP 44 g
—> Temperatura da 4gua: 5°C a 80°C “ s
—> Temperatura ambiente (local instalago): 0°C a 40°C
—> Press&o max. na sucgéo: 60 mca ° 0 10 20 30 40 50 60 70

~ - . . Vazéao (I/min
—> Vaz&ao minima para acionar: 1,2 I/min ( )

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA - . PRESSAO | VAZAO MAX. CONEXOES (BSP)

MODELO w) CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) | MAX.(mea) | (min) SUc REC
TPWE-IP-BR 120 11344 220 0,55 15 68 uni;;%‘;";, " uniél;fjoe";/ " 26
DIMENSOES

/\/ Alto desempenho!
= Pode substituir as
& bombas de 248W e 348W
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

6 REV.06.11.23



Pressurizadores TEX'US

TPWE-IP-BR-TC18 = 120W

Pressurizagdo Pds-Boiler
Torneira Gourmet
Maior desempenho da categoria

¢ ©

Sienciosa | berpresis’ 60% de
Economia

de Energia

8 0V @
Mn:r_mm R, Garantia
Permanentes e de2anos
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia
— Frequéncia: 50/60 Hz = 15
—> Rotacdo Maxima: 4500 RPM % 10
—> Motor com protegéo: IP 44 §
—> Temperatura da dgua: 5°C a 80°C >
—> Temperatura ambiente (local instalaco): 0°C a 40°C o
—> Press&o max. na sucgdo: 100 mca 0 10 20 30 40 50 60 70

Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA PRESSAO | VAZAO MAX. CONT=CIES (R

MODELO CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) : . B
(W) MAX. (mca) (/min) suc REC
1" com 1" com
TPWE-IP-BR-TC18 120 11378 220 0,55 15 68 unido de 3/4" unido de 3/4” 6,36
DIMENSOES

Pode substituir as
bombas de 248W e 348W

TPWE-IP-BR-TC18

1
AL Ao desermpento
“ " ” _l.l.ll

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 7



TEX'US Pressurizadores

4

TPN-MINI-BR = 120W

Protec¢édo contra falta de agua

¢ 9

: 2 Garantia
Silenciosa de2anos

TPN-MINI « 120W

Revestimento anticorrosivo
Protecgédo contra falta de agua

¢ 9

: 2 Garantia
Silenciosa de2anos

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO

—> Corpo:
TPN-MINI - Ferro fundido com revestimento 8
interno em Politetrafluoroetileno PTFE - anticorrosivo
TPN-MINI-BR - Bronze

Rotor: Plastico de engenharia

(o]

Frequéncia: 60 Hz

~

Motor com protec¢do: IP 42

AR

Presséo (mca)

Temperatura da agua:
TPN-MINI: 5°C a 40°C
TPN-MINI-BR: 5°C a 80°C

Temperatura ambiente (local instala¢éo): 0°C a 40°C

N

Pressao méax. na sucgdo: 60 mca 0 5 10 15 20 25 30

N

Vaz&o minima para acionar: 1,2 I/min Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

E ’ - A X0 MA CONEXOES (BSP)
MODELO POTENCIA | coDIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) | PRESSAO | VAZAO MAX. PESO

(W) MAX. (mca) (I/min)

6733 110 1,20 3/4” com 3/4” com

TPN-MINI 120 6734 220 0,56 85 30 unido de 1/2" unido de 1/2" 25
9585 110 1,20 3/4” com 3/4” com
TPN-MINI-BR 120 9586 220 0,56 85 80 unido de 1/2" unido de 1/2" 25
DIMENSOES MODO DE OPERACAO
170 =~ =
r 7 MODO FUNCAO APLICAGCAO
130
s I OFF Bomba desligada
o]
I AUTO Bomba liga aytomancamente quando houver
i consumo de agua
) it MANUAL  Bomba sempre ligada
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

8 REV.06.11.23



Pressurizadores TEX'US

TPF-WE-BR = 248W

Protec¢édo contra falta de agua

¢ 9

: 2 Garantia
Silenciosa de2anos

TPF-WE-BR = 348W

Protecgédo contra falta de agua

¢ 9

: 2 Garantia
Silenciosa de2anos

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia
—> Frequéncia: 60 Hz 1 348W
—> Motor com protegéo: IP 44 =12
—> Temperatura da dgua: 5°C a 80°C ié, 248W
—> Temperatura ambiente (local instalaco): 0°C a 40°C é 8
—> Press&o max. na sucgéo: 60 mca & 4
—> Vaz&do minima para acionar: 1,2 I/min

0

0 10 20 30 40 50 60

Vazao (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

= 5 _ X X A CONEXOES (BSP)
MODELO HOS NS CODIGO TENSAO (V) |CORRENTE (A) PRESSAO VAZAO.MAX'
(W) MAX. (mca) (/min) ‘ suc REC ‘ (kg)
9372 110 2,25 1" com 1" com
TPF-WE-BR-248 248 6761 220 1,13 12 60 unigo de 3/4” unido de 3/4” 43
1" com 1" com
TPF-WE-BR-348 348 9053 220 1,50 18 60 unido de 3/4” unido de 3/4” 5,0
MODO DE OPERACAO DIMENSOES
MODO ‘ FUNCAO ‘ APLICACAO
| OFF Bomba desligada
I AUTO Bomba liga aytomatlcamente quando houver
consumo de agua
n MANUAL Bomba sempre ligada

MODELO A B €
TPF-WE-BR-248 296 154 195
TPF-WE-BR-348 296 176 198

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 9



ores Dara
Redes Hidraulicas

Linha

‘ Linha ‘ Linha
Standard

Confort

Os pressurizadores Texius sao indicados para aumentar a pressao da rede
hidraulica de forma a garantir a pressao minima de funcionamento de
aquecedores de passagem, sistemas de aquecimento com reservatério

térmico de alta ou baixa pressao e demais sistemas hidraulicos.

A ST PRESSOSTATO Os pressurizadores com pressostato acionam
. automaticamente qualquer ponto de consumo localizade
-) abaixo, no mesmo nivel e até acima da caixa d'agua. —
S&o indicados para monocomandos ou pontos de consumao
com vazao insuficiente para acionar sistemas com fluxostato.

S | + Mantém a rede » Dedliga-se + Possui retardo no
o | pressurizada quando automaticamente desligamento, o que
"'-. = nao haconsumo. guandofalta agua, ameniza os efeitos do
£ Vantagens -) Ideal para sisternas dispensa o uso de boia golpe de arlete e evita
T com redes longas elétrica na caixa d'agua oliga e desligaem
RO baixas vazdes

4L

=1 % W

« |deal paratorneiras = Dispensa o usode
monocomando vaso de expansao

FLUXOSTATO Os pressurizadores com fluxostato funcionam de

— forma automatica, a partir de um determinado fluxo minimo
é de vazdo. Por tanto, séo indicados para atender pontos de

consumo localizados abaixo da caixa d'agua.

M

« Mantém a rede + Desliga-se + Possui retardo no
despressurizada automaticamente desligamento, 0 que
guandonao ha guandofalta agua, ameniza os efeitos do
Vantagens -) consumo. ldeal dispensa o usode golpe de ariete e evita
para sistemas com boia elétrica na oligaedesligaem

tubulacdo antiga. caixa d'agua. baixas vazoes (modelo TFR).




Pressurizadores TEX' UsS
LINHA STANDARD

TP-BAL-TC-18

¢ ©

R | [femr| wme
@@ 9
5 ance
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Ferro Fundido 35
—> Rotor: Bronze 30
—> Eixo: Ago SAE 1045 25
—> Frequéncia: 60 Hz g 20
—> Motor com proteco: IP 55 é 15
—> Temperatura da agua: 5°C a 40°C & 10
—> Temperatura ambiente (local instalac&o): 0°C a 40°C 5
—> Pressdo0 max. na sucgdo: 60 mca 0
0 5 10 15 20 25 30 35

Vazao (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

‘ POTENCIA ‘

5 ~ PRESSAO
MODELO CODIGO | TENSAO (V) = CORRENTE (A) i o) (Umin)
110 5,0 . »
TP-BAL-1/2-TC-18 12 9087 220 25 30 30 1 1 54

}
|
K

228 | & —

R

Intermediario fechado
Baixo nivel de ruido

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 11



@ TEXIUS

Pressurizadores

LINHA STANDARD

TPWS-TC-18 TPWS-TFR
LA
‘1) @ A~
‘o o 4
Baixo Acionamento Acionamento
Ruido por pressao por fluxo
Protecio Garantia Pratecao Garantia
C?E-":z;ifc'fa deZancs C?E-":z;ifc'fa deZancs

CARACTERISTICAS

Corpo: Polipropileno rigido

Rotor: Plastico de engenharia

Frequéncia: 60 Hz

Motor com protecgédo: IP 21

Temperatura da agua: 5°C a 40°C

Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C

Pressdo méax. na sucg¢édo: 40 mca

R AR 2R

Vaz&o minima para acionar: 0,8 I/min (modelo TFR)

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA

V) CODIGO | TENSAO (V)

MODELO

CURVA DE DESEMPENHO
20

/ﬁTPWS 1/2CV

7
/

=
[«2]

-
N

TPWS 1/4CV /

[ee]

Presséo (mca)

20 40 60 80 100 120

Vazao (I/min)

VAZAO MAX. CONEXOES (BSP)

(I/min)

PRESSAO

CORRENTE (A) | 46~ mca)

TPWS-RN-1/4-TFR-2PL

9392

110 3,4
1/4 220 185 15 95
TPWS-RN-1/4-TC-18 9314
1
TPWS-RD-1/2-TFR-2PL 8886 110 60
12 220 28 20 115
TPWS-RD-1/2-TC-18 8821
DIMENSOES
TPWS-TC-18
s ]
B —
it  —
O
M '\._."-_"
f
Jc- ox I I *
“TPWS-TFR *TPWS-TC-18
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte to

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

6.1
7.0
1

6.8
77

TPWS-TFR

'#u‘.'_ J:___
ex L

da linha de acessorios

comercializados separadamente.

12
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Pressurizadores

TPUX-RN-TC-18

Ideal para P6s-Boiler

¢ ©

i

@TEXIUS

TPUX-RN-TFR

s

©

d

F : Acionamento Revestida
. . Acionamento Revestida 5 H faLe
Silenciosa por pressao em Niguel Silenciosa pOr pressao em Niguel
5 I p Rotor urmido Protecao G ti
Rator ur'n ._10 Protecio & R SO0 chnitra talta arantia
it bt o contralalta da bl (:“\cgrr"r'n]c\’ ar nuro de dgua delano
eselo m .1."-|ro de dgua elano s

CARACTERISTICAS

Voluta e Intermediério:
Ferro Fundido com revestimento em Niquel Quimico

Rotor: Plastico de engenharia

Eixo: Ago Inox AISI 304

Frequéncia: 60Hz

Motor com protecgéo: IP 42

Temperatura da agua: 5°C a 80°C

Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C

Pressdo max. na sucgdo: 60 mca

N 2 2 2 2 2NN

Vazao minima para acionamento: 0,8/min (TFR)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO POTENCIA CODIGO

TENSAO (V)

CURVA DE DESEMPENHO
24

TPUX-TFR

TPUX-TC-18R
(Pos-Boiler)

Pressdo (mca)

TPUX-TC-18

0 20 40 60 80
Vazé&o (I/min)

VAZAO MAX.
(//min)

PRESSAO
MAX. (mca)

CORRENTE (A)

100

120

TPUX-RN-3/4-TFR-2PL 550 W (3/4 CV) 9593 220
TPUX-RN-3/4-TC-18 550 W (3/4 CV) 9594 220
TPUX-RN-3/4-TC-18R 550 W (3/4 CV) 11168 220
TPUX-RN-TC-18 TPUX-RN-TFR

o 8

'I'I'

53‘:;‘:;
=

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

3,0 23 110 7 75
3,0 23 110 1 7.9
3,0 23 27 1 7.9
DIMENSOES
T 250

*TPUX-RN-TFR *TPUX-RN-TC-18

Consulte toda linha de acessorios

comercializados separadamente

REV.06.11.23
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TEX' Us Pressurizadores

TPLI-70-TC18 TPLI-70-TFR
Ideal para Pds-Boiler Protecao contra falta d’agua
Protecao contra falta d’agua
AT
@ LA
“© © v =
Baixo Acionamento Baixo Acionamento
Ruido pOr pressao Ruido por fluxo
poeumo | AN gosumo G
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Intermediério, voluta, rotor e eixo: Aco Inox AlSI 304 18
16
—> Frequéncia: 60Hz iy
—> Motor com protegéo: IP 55 =12 I He 1A
s TPLI-70-TC-18
—> Temperatura da agua: =10
TPLI-70-TFR: 5°C a 40°C ‘g 8
TPLI-70-TC-18: 5°C a 80°C g:’ 6
—> Temperatura ambiente (local instalag&o): 0°C a 40°C 4 IRELGOSRC
(Pos-Boiler)
—> Press&o max. na sucgio: 40 mca 2
U . . . 0
—> Vaz&do minima para acionar: 0,8 I/min (modelo TFR) 0 20 0 60 80 100 120

Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO PO-(I—(I;EC‘)CIA CODIGO TENSAO (V) | CORRENTE (A) Jsis(ii% VAZ(ﬁrC;i?SAX' CONEXOCES (BSP)
TPLI-70-1/2-TFR-2PL gggé :2%8 52’Y240 16,5 103 1.1/4” 1’ 6,1
TPLI-70-1/2-TC-18 1/2 ggég :2[;8 52”240 16,5 103 1.1/4” 17 7,2
TPLI-70-1/2-TC-18R gggg ;;8 52”2‘? 16,5 27 1.1/4” 17 7,2

TPLI-70-TC-18 TPLI-70-TFR
. S -
= ’ |
h‘f ) | O
ox I I * = L
*TPLI-70-TFR *TPLI-70-TC-18

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

14 REV.06.11.23



Pressurizadores TEX' UsS

TPLI-1-TFR

Protec¢éo contra falta d’agua

TPLI-1-TC18

Protecgéo contra falta d’agua

@

i

Acionamento Acionamento

por pressao por fluxo
BRI Josancs USRI Eranes
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
Intermediario, voluta, rotor e eixo: Ago Inox AISI 304 24
Frequéncia: 60Hz 20

Motor com protec¢do: IP 55

=
o

N,

Temperatura da agua:
TPLI-TFR: 5°C a 40°C
TPLI-TC-18: 5°C a 80°C

Pressédo (mca)
-
N

©

Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C

IN

Pressdo méax. na succéo: 60 mca

Vaz&o minima para acionamento: 0,8 I/min (TFR) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Vazao (I/min)

o

%
%
%

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA \ . \ x \ \ PRESSAO \ VAZAO MAX. CONEXOES (BSP) PESO
MODELO ‘ CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A : .
‘ (cv) ‘ ‘ V) ‘ A ‘ MAX. (mca) ‘ (I/min) ‘ ‘ REC ‘ (k@)
TPLI-1-TFR-2PL 4827 24 180 12,2
1,0 220 5,20 1.1/4" 1
TPLI-1-TC-18 8888 24 180 131
DIMENSOES
TPLI-TC-18 TPLI-TFR
+
d_\‘_n
7 |
= I I e
*TPLI-TFR *TPLI-TC-18
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 15



TEX' Us Pressurizadores

TP-CM-2-20-TC-18

NS
‘i) @ ‘n) AN
: ‘oo 4
BEJXO Acionamento Baixo Acionamento
= Ruido por pressao Ruido por fluxa
e OV 9 OV @
v tiad Prote 30 Garantia Pratecs i
: copne o d6 2 ancs coniza aia .
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
Corpo, rotor e eixo: Aco Inox AISI 304 30
Frequéncia: 60Hz 25

Motor com protecgédo: IP 55

NRR,

Temperatura da agua:
TP-CM-TFR: 5°C a 40°C
TP-CM-TC-18: 5°C a 80°C
Temperatura ambiente

(local instalacéo): 0°C a 40°C
Pressdo méax. na sucg¢do: 30 mca 5

Pressao (mca)
[
(6]

NS

N

Vazédo minima para acionamento: 0,8 I/min (TFR)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONEXOES (BSP)

PRESSAO | VAZAO MAX.
MAX. (mca) ‘ (/min) ‘

POTENCIA

MODELO ‘ V) ‘

CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A)

TP-CM-2-20-1/2-TFR-2PL 1/2 11582 220 2,4 25 83 1" 1” 8,1
TP-CM-2-20-1/2-TC-18 1/2 11417 220 2,4 25 83 1" 1" 9,0
DIMENSOES

MODELO A B C

TP-CM-2-20-1/2-TFR-2PL 309 150 326
TP-CM-2-20-1/2-TC-18 317 150 326
*TP-CM-TC-18 *TP-CM-TFR
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

16 REV.06.11.23



Pressurizadores TEX'US

TP-CM-TC-18
¢© © T
Baixo Acionamento | COIDO s
Ruido porpressio bl Baixo nivel de ruido
ﬂ Excelente performance
by E. n Carantia
Banncr'cr‘gczﬁmgno de?2 an(las
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Caorpo, rotor e eixo: Ago Inox AISI 304 50
—> Frequéncia: 60Hz
—> Motor com protecéo: IP 55 @ 40 TP-CM-4-30
£ TP-CM-4-20
—> Temperatura da agua: 5°C a 80°C S 30
—> Temperatura ambiente ﬁ
(local instalag&o): 0°C a 40°C a 20
—> Pressdo max. na succdo: 60 mca 10
0

! ! !

12 24 36 48 6 72 84 10 (m¥h)

!
T

T T T

20 40 60 80 100 120 140 166 (/min)

Vazao

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONEXOES (BSP)

‘ POTENCIA ‘ . ‘ . ‘ ‘ PRESSAO ‘VAZAO MAX.‘
CODIGO | TENSAO (V) ‘ CORRENTE (A) | Ay mea ‘ (min)

MODELO ‘ ©v) ‘

TP-CM-4-20M-1-TC-18 1,0 11159 220 52 28 150 1.1/4” 1" 10
TP-CM-4-30M-1,5-TC-18 1,5 10989 220 6,2 41 166 1.1/4” 1" 14,1
DIMENSOES

MODELO A B C

TP-CM-4-20M-1-TC-18 327 160 335

TP-CM-4-30M-1,5-TC-18 332 144 362
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente

REV.06.11.23 17



TEX' Us Pressurizadores
LINHA STANDARD

TP-BAL-PRESS

@ 0 Solugéo para sua obra

Acionamento Garantia Garantia de agua com presséo
pOr pressao de2anocs .

nos pavimentos

em construcao

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO

—> Corpo: Ferro fundido %

—> Rotor: Bronze 60

—> Frequéncia: 60 Hz g

—> Motor com protego: IP 55 %40

—> Temperatura da dgua: 5°C a 40°C &U’) 20

—> Temperatura ambiente (local instalac&o): 0°C a 40°C

— Press&o max. na sucgédo: 60 mca 0 0 10 20 30 40 50
—> Presséo de calibragem do vaso de expans&o: 40 PSI Vazéo (imin)
—> Pressostato Danfoss regulavel de 0 a 80 mca

—> Vaso de expans&o garante maior intervalo entre

liga e desliga

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA \ - \ X \ \ PRESSAO \ VAZAO MAX. \ CONEXOES (BSP) \ PESO
MODELO ‘ CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A : :
ooy | ™ B wAX (mea) | @min) suc | rec | (ko)
TP-BAL-C-PRESS-TAN 1,0 9084 220 5,0 75 50 1 1 13,0
DIMENSOES RECOMENDAGCAO DE INSTALACAO
MODELO Altura Largura Comprimento
TP-BAL-C-PRESS-TAN 415 250 430 :ﬂ—%
TP-BAL-C-PRESS-TAN
| 50 m max.
! t{ (16 andares)
ax I l o]
Caixa d’agua
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

18 REV.06.11.23



60% de .
Economia

de Energia

1 oscilacdo
> pressao!

Tudo que voceé precisa num unico equipamento!

O pressurizador Texius com Inversor de Frequéncia incorporado ao motor € indicado
para pressurizacao de redes hidraulicas de pequeno e médio porte. Atende ao baixo
e ao médio consumo de agua a uma pressao constante, gragas ao seu sistema com

inversor de frequéncia.
» Motor de imas « Pressao constante em « Silencioso
permanentes com todos os pontos de « Compacto - All-in-One
Inversor Frequéncia consumo
- Funcionamento « Painel de controle » N&o precisa de bdia
constanteem baixas digital e de facil ajuste elétrica, pois tem protecdo
Va ntag ens -) vazdes, ideal para contra falta de agua
torneiras monocomando
« 60% de economia de « Possui protecao contra = Protecao contra
energiaemrelacdoa travamento, sendo ideal sobrecarga
motores convencionais para instalacbes sem
uso frequente
« Indicado para « Opcaode - Operacaoem « Ideal para sistemas L
Co njunto pressurizacac de Conjunto com Cascata, a segunda gue exigem bomba |
redes hidraulicas | esemmanifold | bomba aciona reserva
Dup lo de médio porte somente quando

o sisterna exigir vazao

o S i .

\ GARANTIADE

2 ANOS Motor com Inversor By Vaso de Expansao

de Freguéncia L incorporado
SILENCIOSO - Transdutor de .
© - pressac

Painel
com software.
“inteligente

e



TEX' Us Pressurizadores
LINHA SMART INVERTER

SMART PUMP - TSP-2-2Z

Motor de imés permanentes com inversor de frequéncia
P6s-boiler em nivel com tubo pescador

¢ © R By

(local instalacéo): 0°C a 40°C !
Pressédo max. na suc¢éo: 30 mca

Presséo de operacéo: de 10 a 20 mca

Ride  ‘erme ANSR  ASSIRORSs 60% dle
cCoONnom I;J.
A de Energia
8 &
L
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo, voluta e eixo: Ago Inox AISI 304 30
—> Rotor e intermediario: Plastico de engenharia 25
—> Frequéncia: 50/60Hz g 20
—> Rotagdo maxima: 4500 RPM é s Faika de Operagao
—> Motor com protecéo: IP 54 & 10
—> Temperatura maxima do fluido: 80°C s
—> Temperatura ambiente ° o 10 20 30 40 50 60 70 (Vmin)
%
%
%

Presséao de calibragem do vaso de
expansao: 16 PSI

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA : = PRESSAO | VAZAO MAX.
MODELO ) CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) | \ias oy (Uimin)
TSP-2-2Z 1/2 10991 220 4,5 27 73 17 1’ 8,7
DIMENSOES UTILIZE FLEXIVEIS TEXIUS
Ve G1 ™ NA INSTALACAO
S b
:5}: jﬂ 5ln il
e
\ 368 /
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.

20 REV.06.11.23



Pressurizadores

= SMART PUMP = TSP-4
Ve Motor de iméds permanentes
4 com inversor de frequéncia
p
- 2
: ‘i) EE
- i 5 JT=T
. F aixo
f \ % Ruido An':li?.[gc-g(r'ﬁgntr: Cgrsjtfnt:o
8 0OV 3%
|T|
At A rotecao F =
Motor de Iméas ta uncao
Da;r:-:;e;rserqgc;_a C?E.I':,g__,.;, 2 Antiéeio

CARACTERISTICAS

—> Corpo, rotor e eixo: Ago Inox AISI 304 60

—> Frequéncia: 50/60Hz =0

Faixa de Operacéao
TSP-4-2 « 2CV

Faixa de Operacéao
TSP-4-2 « 1CV

@TEXIUS

LINHA SMART INVERTER

60% de
Economiga
de Energia

CURVA DE DESEMPENHO

—> Rotagdo maxima: 4000 RPM 'g 40

—> Motor com protecao: IP 54 :;{ 30

— Temperatura maxima do fluido: 80°C £ 20

—> Temperatura ambiente (local instalacéo): 0°C a 40°C 10

—> Press&o max. na sucgio: 30 mca ° 0 20
—> Presséo de operagao:

TSP-4-2DC: de 10 a 30 mca
TSP-4-3DC: de 10 a 45 mca

—> Presséo de calibragem do vaso de expans&o: 20 PSI

TIPOS DE UTILIZAGAO (TECLA MODO)

MODO FUNCAO

Pressurizacao dos pontos localizados acima da
BOOSTER UP caixa dagua

Pressurizacao dos pontos localizados abaixo da

BOOSTERDOWN  caiva dragua

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESSAO
MAX. (mca)

60 80 100 120 140 160 180
Vazao (I/min)

UTILIZE FLEXIVEIS TEXIUS
NA INSTALACAO

VAZAO MAX.
(I/min)

MODELO Po{g\';')C'A CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A)
TSP-4-2DC 1,0 9025 220 8 37
TSP-4-3DC 2,0 11010 220 12,5 55

DIMENSOES
Modelo
i . B TSP-4-2DC
2 B1 -
o] o
Hl 5 &——
LN Al TSP-4-3DC
- J

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

133 1.1/4" 1 9,0

143 1.1/4” 1" 10,2

356 220 90 140 282 97 165 79

410 220 90 140 282 97 165 128

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente

REV.06.11.23
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@ TEXIUS

Pressurizadores

LINHA SMART INVERTER PLUS

SMART PUMP DUPLO

Funcionamento em cascata

¢ ©

Baixo Acionamento
Ruido perpressa0

OU &

Funcao
de dgua Ar\tlgeio

60% |

Sem manifold

CARACTERISTICAS

Corpo, rotor e eixo: Aco Inox AlSI 304

Frequéncia: 50/60Hz

Rotacdo Maxima: 4000 RPM

Motor com protecéo: IP 54

Temperatura maxima do fluido: 80°C

Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C

Pressao max. na sucg¢édo: 30 mca

N R,

Presséo de operacao:
TSP-4-2DC-DM: de 10 a 30 mca
TSP-4-3DC-DM: de 10 a 45 mca

—> Presséo de calibragem do vaso de expans&o: 20 PSI

CARACTERISTICAS TECNICAS

de Energia

| |

Protecio Pressao
Antitravarmento Constante

CURVA DE DESEMPENHO
60

50

Faixa de Operagdo

g 40 TSP-4-3DC-DM « 2CV
=
o 30
(T
2 .
o Faixa de Operagao
a 20 TSP-4-2DC-DM + 1CV
10
0

0 24 48 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 (m¥h)

100 140 180 220 260 300 (/min)
Vazao

0 20 60

| PRESSAO | VAZAOMAX. |  CONEXOES (BSP)

MODELO | POTENCIA | TENSAO (V)
TSP-4-2DC-DM (com manifold) 1,0 9079 220
TSP-4-2DC-D (sem manifold) 1,0 9394 220
TSP-4-3DC-DM (com manifold) 2,0 11162 220
TSP-4-3DC-D (sem manifold) 2,0 11263 220

DIMENSOES

Altura Largura Comprimento
MODELO e —
\ (mm)

TSP-4-2DC-DM (com manifold) 1015 520 640
TSP-4-3DC-DM (com manifold) 1015 520 694
TSP-4-2DC-D (sem manifold) 352 520 356
TSP-4-3DC-D (sem manifold) 352 520 410

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagéo.

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

CORRENTE (A)

MAX. (mca)
16 37 16,0 2.1/2" 2" 37,5
16 37 16,0 1.1/4” 1" 25,5
20 55 17,1 2.1/2" 2" 39,7
20 55 17,1 1.1/4” 1" 27,7

Funcionamento em cascata

As bombas funcionam separadas quando héa baixa vazéo.
Quando o sistema exige maior vazao, as duas bombas
trabalham simultaneamente para suprir a demanda.
Assim, deve-se configurar o conjunto conforme abaixo:

=l
=

Funcionamento
em cascata

Pressao Bomba 1 = X
Pressao Bomba 2 = X + 0,2 bar
Presséo religa = Presséo setada - 20%

Exemplo:
Bomba 1: P = 2 bar, P.religa = 1,6 bar
Bomba 2: P = 2,2 bar, P.religa = 1,7 bar

Consulte toda linha de acessoérios
comercializados separadamente.

22
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TPI

XL

SISTEMA INVERTER

3 60% de
f Economia
¥ deEnergia

1 oscilagao

pressao!

GARANTIA DE

2 ANOS

O pressurizador Texius com Inversor de Frequéncia incorporado ao motor € indicado
para pressurizacao de redes hidraulicas de médio e grande porte. Atende ao baixo
e ao meédio consumo de agua a uma pressao constante, gragas ao seu sistema com

inversor de

frequéncia.

« Motor deimas
permanentes com
Inversor Freguéncia

+ Pressdo constante em
todos os pontos de
consumMmo

- Silencioso
« Compacto- All-in-One

« Funcionamento
constanteem baixas
vazdes, ideal para
torneiras monocomando

Vantagens =)

- Painel de controle
digital e de facil ajuste

+ N&o precisa de bodia
elétrica, pois tem protecao
contra falta de agua

» 60% de economia de
energiaem relacaoa
maotores convencionais

« Possui protecéo contra
travamento, sendoideal
para instalagbes sem
uso frequente

» Protecdo contra
sobrecarga

« Operacaoem Cascata

» Indicado para « Opcaode
Co nj unto pressurizacaode | Conjuntocom
redes hidraulicas | e sem manifold
DUp|0 demeédioe
= grande porte

« Inversao automatica
das bombas

- |deal para sistemas
que exigem bomba
reserva

/ Expansao

_ \f/aéb de ;

Painel
com software
- inteligente

Motor

de Frequéncia
SILENCIOSO

com Inversor




TEX' Us Pressurizadores
LINHA SMART INVERTER

TPI-XL
Motor de imés permanentes ") Q @ @ 0
com inversor de frequéncia Protec

Baixo Acionamento i L Carantia
Ruido por pressao e :E;jc. - de2anocs

—

Ly @
[ETEXIUS e nia L :
= |3 Y
16 Ene rg ia Protecio Pressio
Antitravamento Constante

‘ A Versao Monofasica e Trifasica

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo, rotor e eixo: Ago Inox AlSI 304 %0
80
—> Frequéncia: 60Hz o
—> Motor com protecéo: IP 55 7 60
—> Temperatura maxima do fluido: 70°C % 50
i)
—> Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C 'q? ;12 Faixa de Operagao
—> Press&o max. na sucgdo: 60 mca RO EEEED TPHXL-10-50 + 3CV
) ) 20 | TPI-XL-6-30 « 2CV

—> Presséo de operagéo: 10

TPI-XL-6-30: 15 a 45 mca 0

TPI-XL-10-50: 15 a 55 mca 0 50 100 150 200 250 300
—> Presséo de calibragem do vaso de expanséo: 20 PSI Vazao (I/min)

—> Volume do vaso de expansio:
TPI-XL-6-30: 5 litros
TPI-XL-10-50: 7 litros

—> Faixa de velocidade: 500 a 4500 RPM

DIMENSOES

TPI-XL-6-30 82 194 393 103 136 134 170 250 270 104

TPI-XL-10-50 117 255 551 137 181 179 170 355 270 157

CARACTERISTICAS TECNICAS

. ) ~ A A A CONEXOES (BSP
MODELO POTENCIA CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) | [PRESSAO | VAZAO MAX. (BSP)
MAX. (mca) (m3/h)
TPI-XL-6-30 1,5 kW (2,0 CV) 9375 220 8 50 12 1.1/4" 17 1
TPI-XL-10-50-220 9342 220 (Mono)
2,5 kW (3,0 CV) _ 16 60 18 1.1/2 1.1/4” 25
TPI-XL-10-50-380 11511 380 (Trif.)
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.
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Pressurizadores TEX' Uus
LINHA SMART INVERTER PLUS

TPI-XL-DUPLO
Funcionamento em cascata
Alternancia automatica das bombas

© © Cv v

Baixo Acionamento S Garantia
Ruido pOr pressao dedgua de2anocs

| |

Protecao Pressao
Antitravamento Constante

*Foto modelo

Com manifold TPI-XL-6-30-D

*Foto modelo .
TPI-XL-10-50-DM Sem manifold

A Versdo Monofésica e Trifasica

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo, rotor e eixo: Aco Inox AISI 304 70
—> Frequéncia: 60Hz 60 —
! 3 g 50 T~
—> Motor com proteco: IP 55 £p ~_ Faixa de Operagio ~~~_
o TSN_TPI-XL-10-50-DM * 3CV—N_|
—> Temperatura maxima do fluido: 70°C T 30 N
§ Faixa de Operagéo \\
—> Temperatura ambiente (local instalag&o): 0°C a 40°C « 20| TPI-XL-6-30-DM * 2CV \
10 N\
—> Press&o max. na sucgdo: 40 mca 0 \
—> Press&o de operagao: 0 6 200 30 460 600  (/min)
TPI-XL-6-30: 15 a 45 mca o s 1 24 32 40
TPI-XL-10-50: 15 a 55 mca Vazdo

—> Press&o de calibragem do vaso de expans&o: 20 PSI
—> Faixa de velocidade (RPM): 500 a 4500

CARACTERISTICAS TECNICAS
| PRESSAO | VAZAO MAX. | CONEXOES (BSP)

MODELO POTENCIA } CODIGO }TENSAO () } CORRENTE (A)

‘ MAX. (mca) ‘ (m3/h) | suc | REC
TPI-XL-6-30-DM (com manifold) 1,5 kW (2,0 CV) 9393 220 16 50 24 2.1/2" 2" 36,0
TPI-XL-6-30-D (sem manifold) 1,5 kW (2,0 CV) 11201 220 16 50 24 1.1/4" 1" 25,2
TPI-XL-10-50-DM-220 (com manifold) 2.5 KW (3.0 CV) 9343 220 (Moln0) 32 60 36 2.1/2" on 63,80
TPI-XL-10-50-DM-380 (com manifold) 11733 380 (Trif.)
TPI-XL-10-50-D-220 (sem manifold) 2.5 KW (3.0 CV) 11200 220 (Mono) 32 60 36 117" 114" 5320

TPI-XL-10-50-D-380 (sem manifold) 11732 380 (Trif.)

DIMENSOES

Altura Largura |Comprimento

POTENCIAS

-] 1] Funcionamento TPI-XL-6-30-DM (com manifold) 525 520 720

1 em cascata TPI-XL-10-50-DM (com manifold) 660 520 880
= TPI-XL-6-30-D (sem manifold) 590 520 393

TPI-XL-10-50-D (sem manifold) 694 520 551
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
« A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente
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Motobombas para

Agua quente e fria

Linha ) Y4

0 ‘ : .
o Corpoem Heaeliingeg Garantiade
I n LI ne Silenciosa Bronze A 2anos

Baixo

. ECO Rate jooipoem, 1 Resmoomumo)  JC2pEnOCade
. .
Linha ‘ ‘, /A |

C O n fO I't Revestida Garantia

Silenciosa em Niguel de 2 anos

I .

Linha ") X
: Standard ‘ I‘ o 0
Linha ‘ ) 2 ¥

As motobombas Texius de circulacao de agua quente e fria,
sao indicados quando ha necessidade de recircular agua em
sistemas hidraulicos.

Para que Vantagens
serve?
» Sistermas onde & necessario circular « Asbombasda Linha In Line
agua guente a 80°C e Confort, com rotor Umido
Nao possuem rolamento

» Recirculacao de sistemas fechados v
nem selo mecanico

« Aguecimento solar
« Motores com protetor

- Calefagao térmico e capacitor
» Piso aquecido permanente
» Sistemas conjugados « Alta durabilidade

» Sistemas de irrigacao

Y rrFrrrrriTi




Circulacdo de Agua Quente

TE)(IUS

T ]
g

CARACTERISTICAS

Corpo: Bronze

Rotor: Plastico de engenharia
Frequéncia: 60 Hz

Protecéo: IP 42

Temperatura da agua: 5°C a 80°C

Temperatura ambiente (local de instala¢do): 0°C a 40°C

N2

Pressdo méax. na sucgdo: 100 mca

CARACTERISTICAS TECNICAS

@TEXIUS

TBHWD-BR = 100W

& < 9

: : Corpoem aranua de
Silenciosa Bronze 2 anos

CURVA DE DESEMPENHO

7
6
~— ~ VELOCIDADE 1
5 L
g . > _~——VELOCIDADE 2
é \K E
P \\ \‘/—V_LOCI[ADE3
g 2 \\ \\ \\\
o
1 \ \ \
N N N
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vazéo (I/min)

POTENCIA . = PRESSAO VAZAO MAX. CONEXOES (BSP)
MODELO w) cODIGO TENSAO (V) MAX. (mca) (Vimin) S e
1" com 1" com
‘ TBHWD-BR-100-220 100 8948 220 6,0 50 Unifio de 3/4" | unidio de 3/4” 24 ‘
1" com 1" com
‘ TBHWD-BR-100-110 100 15559 110 6,0 50 Unifio de 3/4" | unidio de 3/4" 24 ‘
VELOCIDADE DE OPERACAO DIMENSOES
POSICAD poT. | CORRENTE (A)  ya7AO MAX. PRESSAO MAX. c
(W) 110V 220V (I/min) (mca)
2 90 1,0 0,41 35 45
3 100 1,2 0,45 50 6,0
MODELO A B c D E
‘ TBHWD-BR-100-220 ‘ 116 ‘ 91 ‘ 123 ‘ 130 ‘ 182 ‘

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente
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TEX'US Circulacéo de Agua Quente

TBHWE-IP-BR = 120W

Maior desempenho da categoria

¢ g

Garantia de 60% de
Corpoe aranti z5 z
Silenciosa %rrlé%j—_éﬁ 2 anos Economia
de Energia
O =]
- ——
Rotor Umnido ‘II At
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia
— Frequéncia: 50/60 Hz _ s ~—
©
—> Rotagiio maxima: 4500 RPM E S~
3 10 \\
—> Protecdo: IP 44 g ~~
; a S~
—> Temperatura da agua: 5°C a 80°C 5 \\
—> Temperatura ambiente (local de instalag&o): 0°C a 40°C \\\
0
—> Press&o max. na sucgdo: 100 mca 0 10 20 30 40 50 60 70

Vazéao (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA ‘ - x PRESSAO | VAZAO MAX. PESO
MODELO CODIGO  TENSAO (V) | CORRENTE (A) | ias ) (/min) )
1" com 1" com
TBHWE-IP-BR-120 120 11343 220 0,55 15 68 unido de 3/4"  unido de 34" 246

DIMENSOES
/ Alto desempenho! 3 -
Pode substituir as g x1H
bombas de 248W e 348W »
8
H 103
130

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.
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Circulacéo de Agua Quente TEX'US

TBHF-WE-BR = 248W

$ <7 9

: : Corpoem aranua de
Silenciosa Bronze 2 anos

TBHF-WE-BR = 348W

$ 7 9

: : Corpoem Garantia de
Silenciosa Bronze 2 anos

Rotor umido Rotor umido

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia 16
—> Frequéncia: 60 Hz ‘.{’W
—> Protecéo: IP 44 g 12 N

£
—> Temperatura da dgua: 5°C a 80°C o 248W \\

%8 O
—> Temperatura ambiente (local de instalac&o): 0°C a 40°C g =~
—> Press&o max. na sucgio: 60 mca 4

0
0 10 20 30 40 50 60

Vazao (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIA : A PRESSAO ‘ VAZAO MAX. CONEXOES (BSP)
MODELO p . — -
(W) MAX. (mca) ‘ (I/min) ‘ suc ‘
9561 110 2,25 1" com 1" com
TBHF-WE-BR-248 248 9548 220 1,13 12 60 unido de 3/4 unido de 314 43
1" com 1" com
TBHF-WE-BR-348 348 9560 220 15 18 60 unigo de 3/4” | unito de 34" | 50
MODO DE OPERACAO DIMENSOES
MODO ‘ FUNCAO ‘ APLICACAO
| OFF Bomba desligada
m MANUAL I_30mba sempre ligada. Prever sensor térmico para
ligar / desligar
MODELO A B c D
TBHF-WE-BR-248 296 154 195 131
TBHF-WE-BR-348 296 176 198 138
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
« A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente
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TEX'US Circulacéo de Agua Quente
LINHA STANDARD

TBHWS-BR
‘!) %
Baixo Corpoem ~ L.
Ruido Bronze Pressao maxima
na succao: 80 mca
100% Garantiade
Nacional 2anos
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Corpo: Bronze 20
—> Rotor: Plastico de engenharia y
—> Eixo: Ago Inox AlSI 304 ~_
N
—> Frequéncia: 60 Hz S ,—— TBHWS-BR 1/2CV
]
Q
Protegéo: IP 21 E ™\ N

— Protecéo < - <
—> Temperatura da 4gua: 5°C a 80°C 28 N

. . & TBHWS-BR 1/4CV —
—> Temperatura ambiente (local de instalago): 0°C a 40°C \
—> Press&o max. na sucgao: 80 mca 4 N\

¢ \ \
. N\
0 20 40 60 80 100 120

Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

= . i # 2 CONEXOES (BSP)
NODELD POTENCIA TENSAO (V) CORRENTE (a) PRESSAO  VAZAO MAX. PESO
(cv) MAX. (mca) (I/min) suc ‘ REC (kg)
171 110 34 , .
TBHWS-RP-BR-1/4 1/4 172 20 185 15 95 1 3/4 7,5
173 110 6,0 , ,
TBHWS-RP-BR-1/2 1/2 174 20 28 17 110 1 3/4 8,1
DIMENSOES
MODELO A B c
TBHWS-RP-BR-1/4 155 190 250
TBHWS-RP-BR-1/2 155 190 250
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
+ A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.
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Circulacéo de Agua Quente

@TEXIUS

- =3

TBHLI-70
Q)
Baixo Corpoem
Ruido Aco Inox 304

9

Garantia de

TBHLI-1
¢ Uy
Baixo Corpoem
Ruido Aco Inox 304

Garantia de

2anos 2anos
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Voluta, intermediario e rotor: Aco Inox AISI 304 24 —
o~
—> Eixo: Ago Inox AISI 304 20 \\\
N
T~
—> Frequéncia: 60 Hz = 16
: N
—> Proteg&o: IP 55 < 12 s \\‘\( TBHLI 1,0CV
i
—> Temperatura da agua: 5°C a 80°C 2 . N\
H H 3 - N° o e )\\ \
—> Temperatura ambiente (local de instalag&o): 0°C a 40°C o | TerL7o ey A \\\
—> Press&o max. na sucg&o: \ \
TBHLI-70: 30 mca 0 A
TBHLI: 60 mca 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONEXOES (BSP)

POTENCIA . . PRESSAO  VAZAO MAX. PESO
MODELO CODIGO TENSAO (V CORRENTE (A A 5
@v) N A MAX. (mca) (ifmin) e o (kg)
9418 110 52
TBHLI-70-1/2 1/2 8539 220 24 16,5 103 57
1.1/4" 1
TBHLI-1-220 1,0 1408 220 52 24 180 9.7
DIMENSOES

MODELO

16,5 28 57

‘ TBHLI-70-1/2

TBHLI-1

22,5 215 31 9,7

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente

REV.06.11.23
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TEX'US Circulacéo de Agua Quente

TBHCM
o 9
Baixo Garantia de
Ruido 2 anos
CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Voluta, intermediario e rotor: Aco Inox AISI 304 50
—> Eixo: Ago Inox AISI 304 —~—
. T 40 ~
— Frequéncia: 60 Hz S ™~ Z AELCHSED
—> Protecdo: IP 55 8 30 — ] I
%] T~
—> Temperatura da dgua: 5°C a 80°C E 20 ™
. . ~ N
—> Temperatura ambiente (local de instalagéo): 0°C a 40°C 10 TBHCM-12-10 N\
. .
—> Press&o max. na sucgao: N
TBHCM-2-20: 30 mca 0
Demais modelos: 60 mca 0 24 48 72 96 12,0 14,4 16,8 19,2 (m¥h)
~ 0 20 60 100 140 180 220 260 300  (/min)
DIMENSOES Vazdo
50
g 40 —— TBHCM-4-30
:%« 20 TBHCM-4-20
%] N
S o0 | T ™ \\
o \\\ \\\
N\ N\
SO ‘ & ‘ c ‘ = ‘ e ‘ 5 ‘ : 10 N\ TBHCM-2.20
TBHCM-2-20 150 108 145 197 95 326 0 £
TBHCM-4-20 160 108 155 210 105 335 0 12 24 36 48 6 72 84 10 (mih)
TBHCM-4-30 133 108 160 210 136 362 0 20 40 60 80 100 120 140 166 (Vmin)
Vazdo
TBHCM-12-10 165 108 205 254 78 382
TBHCM-8-15 165 108 205 254 108 412

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO PO{E\T)C'A CODIGO = TENSAO (V) = CORRENTE (A) JEE_S;Q% VAz(ﬁn?irn\gAx. CONEXOES (BSP)
TBHCM-2-20 0,5 11265 220 2,4 25 83 1 1 7,7
TBHCM-4-20 1,0 11158 220 52 28 150 114" 1 10
TBHCM-4-30 1,5 276 220 6,2 41 167 114 1" 15,0
TBHCM-12-10 2,0 278 220 9,2 31 300 1.1/2" 1.1/2" 155
TBHCM-8-15 2,0 277 220 9,6 44 317 1.1/2" 1.1/2" 16,0

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
+ A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.
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Circulacdo de Agua Quente

@TEXIUS

LINHA CONFORT

CARACTERISTICAS

—> Voluta e Intermediario: Ferro fundido com
revestimento em Niquel Quimico

—> Eixo: Aco Inox AISI 304
%
%

%
—> Temperatura da dgua: 5°C a 80°C

Rotor: Plastico de engenharia
Frequéncia: 60 Hz

Protecéo: IP 42

—> Temperatura ambiente (local de instalac&o): 0°C a 40°C

—> Press&o max. na suc¢éo: 60 mca

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO ‘ POTENCIA ‘ cODIGO ‘ TENSAO (V)

Silenciosa

TBHUX-RN

s

Garantia de
2anos

CURVA DE DESEMPENHO

24

20

[y
o

Juy
N

[ee]

Presséo (mca)

N

~—__

‘ CORRENTE (A)

60 120

Vaz&o (I/min)

20 40 80

‘ PRESSAO ‘VAZAO MAX. CONEXOES (BSP)

SucC REC

3,0

TBHUX-RN-3/4-220 550 W (3/4 CV) 9361 220
DIMENSOES
——
=] @
=
[=]
w
225

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

‘ MAX. (mca) ‘ (/min)

23 110 7,2

N&o possui rolamentos e nem
selo mecanico

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente
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TEX'US Recalque de Agua Fria
L|NHA STANDARD

TBHWS
¢ &
Baixo 100%
Ruido Nacional
Slastico de Garantia
Engenharia de 2 anos

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO

—> Corpo: Prolipropileno rigido 20 —
, . . —
—> Rotor: Plastico de engenharia e
16
—> Eixo: Ago Inox AISI 304 - — ~—_RD V2LV
ancia: £ 12 —~ ~
—> Frequéncia: 60 Hz E ~_ ~~_
o
, U \
—> Temperatura da 4gua: 5°C a 40°C % 8 \\ ™\
o RN 1/4C \\
—> Temperatura ambiente (local instalagdo): 0°C a 40°C & y \\
—> Press&o max. na sucgio: 40 mca \\ \\
. 0
— 100% Nacional 0 20 40 60 80 100 120

Vazéo (I/min)

CARACTERISTICAS TECNICAS

‘ POTENCIA ‘

- > A i A CONEXOES (BSP) ‘
MODELO CcODIGO ‘ TENSAO (V) ‘ CORRENTE (A) ‘ BRESSAO ‘VAZAO.MAX" £ES0
‘ cv) ‘ ‘ ‘ ‘ MAX. (mca) ‘ (/min) suc REC ‘ (kg)
1027 110 3,4 » »
TBHWS-RN-1/4 1/4 1024 220 185 15 95 1 1 6,3
1022 110 6,0 » ”
TBHWS-RD-1/2 1/2 1023 220 28 20 116 1 1 6,5

DIMENSOES
MODELO A B c
TBHWS-RN-1/4 155 190 245
TBHWS-RD-1/2 155 190 245
» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao. Consulte toda linha de acessorios
+ A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente.
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Recalque de Agua Fria

TBH-BAL

Garantia
de2ancs

Seletor
de Tensao

CARACTERISTICAS

%
%
%
%
%
%
%

Corpo: Ferro fundido

Rotor: Bronze

Eixo: Aco SAE 1045

Frequéncia: 60 Hz

Temperatura da agua: 5°C a 40°C

Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C

Pressdo max. na sucgédo: 40 mca

CARACTERISTICAS TECNICAS

‘ POTENCIA ‘

@TEXIUS

LI NHA STANDARD

TBH-BAL-C
RO'-.'{::' em (I"J arant i_a
Bronze de2ancs
CURVA DE DESEMPENHO
80
\\
60 \\\ —— TBH-BAL-C1C
: ~_
g 40 ~—
3  TBH-BAL-C 1/2C \\
i \
20 — \\
TBH-BAL-1/2 CV— N
~—_ N
0 N\
0 10 20 30 20 0

‘ PRESSAO ‘VAZAO MAX.‘

Vazé&o (I/min)

‘ PESO

. ‘ > ‘ CONEXOES (BSP)

MODELO ‘ V) CODIGO ‘ TENSAO (V) ‘ CORRENTE (A) ‘ MAX. (mca) ‘ (imin) m e (ka)
TBH-BAL-1/2 1/2 9162 gg gg 30 30 17 17 4,0
TBH-BAL-C-1/2-220 1/2 1602 220 2,5 40 40 17 17 4,2
TBH-BAL-C-1-220 1,0 1605 220 5,0 75 47 17 17 9,7

DIMENSOES

TBH-BAL-1/2

TBH-BAL-C-1/2-2.

20

TBH-BAL-C-1-220

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.

* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

115 85 60 255

120 95 60 255

135 120 65 300

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente
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\ Fabricado através do
processo de rotomoldagem

Maiores espessuras
do mercado

Motobomba
para Piscina
com Pre-FIitro

» Db
‘gpil

Falbricada em material
termoplastico reforcado
com fibra de vidro, o que

evita a corrosao

Recwcumcao € f|ltragem d@
piscinas com filtro de areia

—-——

Recirculagao entre
piscina e placas solares
ou bomlba de calor

Pés de apoio com perfil
achatado a prova de trincas




Bomba para Piscina TEX| Uus

TBH-POOL

laterial

I )
plastico

Garantia de
lano

# 0 9

[ Acompanha unides J

CARACTERISTICAS CURVA DE DESEMPENHO
—> Frequéncia: 60Hz .
x . T
—> Protegdo: IP 55 b T ~—_ ~TBH{POOL-2CV
8 N~ N
—> Temperatura max. da agua: 50°C £ ~_ [
S g ™\ N\
—> Temperatura ambiente (local de instalac&o): 0°C a 40°C g ‘\ \\\ ~
TBH-POOL-1CV
—> Press&o max. na sucgdo: 14 mca 4 e >\ \<~\ \‘\\
A escolha da bomba esta diretamente ligada ao volume da 0 )
piscina e ao tempo de filtragem (de 6, 8, 10 ou 12 horas). 0 3 100 166 233 300 366 433 500 (/min)
Modo de calculo: o 3 8 12 16 20 24 28  (mm)
5 5 Vazéo
=< _ (m’) _Volumeda piscina (m?>)
Vazao = ( h ) " tempo de filtragem (h)
Exemplo: Motobomba
Piscina: 10m? Lom3 com pré-filtro
Tempo de filtragem: 8h Vazao = =1,2m%h

8h

CARACTERISTICAS TECNICAS

= % X i CONEXOE
MODELO POI'CE\';')C'A CODIGO | TENSAO (V) | CORRENTE (A) JARES(anO) VAZQS”':’)'AX-
- {mea, suc REC
TBH-POOL-1/2CV 12 11313 220 2 1,8 133 1.1/2" com 1.1/2" com 6.2
unido de 50mm  unido de 50mm
TBH-POOL-1CV 1 11314 220 38 136 17,4 1.1/2" com 1.1/2" com 8,5

unido de 50mm  unido de 50mm

TBH-POOL-2CV 2 11315 220 7 15,3 306 2" com _2"com 15,5
unido de 60mm  unido de 60mm

DIMENSOES
MODELO
TBH-POOL-1/2CV 443 160 234 50 50 6,2 o L /
TBH-POOL-1CV 465 160 234 50 50 8,5 SuaB
TBH-POOL-2CV 573 230 287 60 60 15,5 - B
» Garantia: 1 ano contra defeito de fabricagéo. Consulte toda linha de acessorios
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio. comercializados separadamente
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@ TEXIUS

LINHA POOL

FILTROS DE AREIA

Filtragem de Piscinas

_Maiores Garantia de
Espessuras lano

Os Filtros de Areia Texius, sdo utilizados para realizar a limpeza de piscinas. As
vélvulas dos Filtros, sdo produzidas em materiais termoplasticos de engenharia
reforcada. Com o manuseio leve e suave, as valvulas possuem 6 funcdes: Filtrar,
Drenar, Pré Filtar, Retro lavar e Recircular.

Para proporcionar uma super resisténcia e durabilidade do produto, os Filtros
possuem as maiores espessuras do mercado, acabamento em alto brilho e pés
de apoio com perfil achatado a prova de trincas.

Filtros de Areia para Piscina

STEXIUS TFA f-(’J"

Z

. \\ ‘M‘TEXIU‘S_TEA_‘?_E’ L .
|

Tempo de Recirculagéo (horas)

ESPECIFICACOES TECNICAS

MODELO Bomba Caodigo Vazdo m3h | Carga de Areia (KQg) Volume da Piscina m3

TFA 30 TEXIUS 1/2 CV 11396 7 25
TFA 40 TEXIUS 1/2 CV 11403 7 50
TFA 50 TEXIUS 1CV 11404 13 100
TFA 60 TEXIUS 1CV 11405 13 150
TFA 75 TEXIUS 2CV 11406 16,5 240
DIMENSOES
— MODELO A B
3 TFA 30 TEXIUS 546 588
fa] TFA 40 TEXIUS 553 595
(8]
< Jui]

TFA 50 TEXIUS 695 737

TFA 60 TEXIUS 790 832

OE TFA 75 TEXIUS 940 982

» Garantia: 1 ano contra defeito de fabricacéo.
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.

6

676

683

825

920

1070

8

54
54
104
104
132

300

400

500

600

750

Consulte toda linha de acessorios
comercializados separadamente.
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Acessorios

@TEXIUS

m_m -.
wrExus __ | iTI r-

-

Os vasos de expansao Texius sdo indicados para diversas aplicagdes, incluindo sistemas de
pressurizagdo, expansao térmica em circuitos aberto, sistemas de irrigagdo e absorcéo do golpe

de ariete.

Os vasos de expansao Texius possuem uma Unica membrana fixa, que separa o ar comprimido da
agua. Quando a agua entra no vaso de expansdo, a membrana se expande para absorver o seu

volume, reduzindo o volume do ar comprimido.

Funcionamento em sistemas de pressurizacao de
rede hidraulica

Sem um vaso de expansao, o pressurizador entrard em
funcionamento sempre que houver consumo de agua. Esse
ciclo de funcionamento frequente e, na maioria das vezes,
de curta duragao, reduz a vida Util do pressurizador e eleva
o consumo de energia elétrica, devido ao pico de corrente
que ocorre durante a partida do motor elétrico.

Os vasos de expansdo sdo concebidos para armazenar a
agua enquanto o pressurizador esta ligado e, em seguida,
fornecer 4gua pressurizada ao sistema quando a bomba é
desligada.

ESPECIFICACOES TECNICAS E HIDRAULICAS

MODELO Volume Co(geSxF(;i)es Membrana Faixa(gg)temp.
TAN-V-AQF-5 5 litros "M BUTYL -10 a+99
TAN-H-AQF-24 24 litros 1"M BUTYL -10a +99
TAN-V-AQF-36 36 litros "M BUTYL -10a+99
TAN-V-AQF-50 50 litros 1"F BUTYL -10a+99
TAN-V-AQF-100 100 litros 1"F BUTYL -10a+99

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

VASOS DE EXPANSAO

Funcionamento em sistemas de 4gua quente para
expansao térmica

Os vasos de expansdao térmica sdo concebidos para
acomodar a expansao natural da 4gua a medida que ela é
aquecida. E um item obrigatério para garantir a seguranca
de sistemas de agua quente.

O vaso de expanséo deve ser utilizado somente em
circuito aberto.

VANTAGENS

» O sistema de membrana fixa, por nao utilizar flange,
mantém a pressao calibrada, o que evita manutengées
periodicas.

» No sistema de pressurizacdo, o vaso de expanséo
aumenta o intervalo entre os acionamentos, contribuindo
para a economia do consumo energético e aumento da
vida Util dos equipamentos eletromecanicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Pressdo maxima: 10 Bar

* Conexdes em Aco Inox AlSI 304

« Caracteristica da agua: potavel e isenta de sélidos em
suspenséo. PH entre 6,0 e 9,5.

T
TAN-V-AQF-5 11029 280 200 - 2,0
TAN-H-AQF-24 11030 460 295 300 5 ¢ B
TAN-V-AQF-36 11414 470 320 - 55
TAN-V-AQF-50 11032 590 395 - 1  E—
TAN-V-AQF-100 11033 830 440 - 17

e Garantia: 1 ano contra defeito de fabricacao.

« A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.
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TEX' UsS Flexiveis

LINHA DE FLEXIVEIS
PARA AGUA

TrLEX

Os flexiveis Texius, também chamados de mangotes, sado indicados para instalagdo de motobombas utilizadas no recalque,
circulacéo ou pressurizacéo de agua quente ou fria.

Os flexiveis facilitam a instalagéo, reduzem o ruido e as vibragdes causados pelos equipamentos hidraulicos.

VANTAGENS CARACTERISTICAS

» Passagem plena - alta vazéo » Malha externa e conectores em Aco Inox AISI 304
« Facilita a instalacdo * Revestimento interno em EPDM

» Reduz a vibracéo nas redes hidraulicas * Caracteristicas do fluido a ser bombeado:

* Reduz a tens&@o nos pontos mais criticos da instalagédo Agua potavel com PH entre 6,0 € 9,5

Temperatura entre 0°C e 90°C

ESPECIFICACOES TECNICAS

MODELO CONEXOES | CODIGOS TA'\g'iAr‘]':“:rSngm) li/IFZE)(?I\?g CURFi/§SURA TE“""Fl’EngRA

(bar) (cm)
TFLEX-3/4-60 3/4” 11236 60/19,6 10 9 0°C/90°C
TFLEX-1-60 1” 11237 60/24 10 12 0°C/90°C
TFLEX-1-100 1" 11240 100/ 24 10 12 0°C/90°C
TFLEX-1.1/4-60 1.1/4" 11238 60/30 10 15 0°C/90°C
TFLEX-1.1/4-100 1.1/4” 11241 100/ 30 10 15 0°C/90°C
TFLEX-1.1/2-60 1.1/2” 11239 60/ 40 10 18 0°C/90°C
TFLEX-1.1/2-100 1.1/2” 11243 100/40 10 18 0°C/90°C
TFLEX-2-100 2" 11244 100/ 48 10 23 0°C/90°C
*A mangueira ndo o

pode ser dobrada
além do raio de
curvatura durante
a instalacgéo.

Raio de Curvatura

.

e Garantia: 1 ano contra defeito de fabricacéo.
* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.
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Sistemas de Acionamento Automatico

@TEXIUS

FLUXOSTATO TFR-2-PL

(Agua fria - temp. ambiente)

FUNCIONAMENTO

* O fluxostato TFR é um sensor eletrénico de fluxo que,
guando acoplado no recalque de uma bomba centrifuga,
permite a pressurizacéo automatica de redes hidraulicas

Ao abrirmos qualquer registro, o Fluxostato TFR liga a
bomba automaticamente, pressurizando a rede e desliga a
mesma quando o registro é fechado

» O conjunto (bomba centrifuga + Fluxostato TFR) deve ser
instalado sempre abaixo da caixa d’agua e da laje (minimo
de 20 cm)

« Todos os pontos de consumo devem estar no minimo 20 cm
abaixo da caixa d’agua (ver desenho)

« O Fluxostato deve ser instalado na vertical, com a seta que
indica o fluxo da agua voltada para cima

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Tensdo: 110/220 V
* Frequéncia: 60 HZ
« Corrente maxima:

TFR-2PL: 10 A

TFR-2BR: 6 A
* Presséo maxima na succao: 60 mca
* VVazdo minima para acionar: 0,8 I/min
» Temperatura da agua:

TFR-2PL: 5°C a 40°C

TFR-2BR: 5°C a 80°C
» Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C
» Conexdes: Suc. 1” e Rec. 1" BSP

DIMENSOES

]

CIRCUITO

ELETRONICO 83 |87

DO FLUXOSTATO
TFR-2BR

T 42
' 90

e Garantia: 2 anos contra defeito de fabricagao.

FLUXOSTATO TFR-2-BR

[ Agua quente - até 80°C ]

O Fluxostato TFR possui um retardo eletrdnico para
desligar a bomba, ou seja, apds o fechamento de todos os
pontos de consumo, a bomba permanece ligada por mais
5 segundos. Esse retardo evita que a bomba fique ligando
e desligando com pequenas vazoes.

A TEXIUS RECOMENDA

Para aumentar a vida util dos fluxostatos usar contatora
para TODAS as poténcias de bombas.

MODELOS
* TFR-2PL - Cédigo: 7003
* TFR-2BR - Cdédigo: 7009

20cm

i
I TTTTTITTITI SIS IITTITITIIY. VITITTIITY
—
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Lage l

FLUXOSTATO

—

« A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.
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Sistemas de Acionamento Automatico

PRESSOSTATO TC-18

FUNCIONAMENTO

* O pressostato eletrénico TC-18 é um equipamento que
trabalha em conjunto com um fluxostato interno e € indicado
para ser instalado no recalque de motobombas, fazendo
com que elas acionem automaticamente sempre que algum
ponto de consumo é utilizado

* O TC-18 liga a motobomba quando ha queda de presséo
na rede hidraulica (torneira aberta) e desliga a motobomba
guando a rede atinge a pressdo maxima que a motobomba
pode fornecer, juntamente com a vazao zero (torneira
fechada)

* O pressostato também possui uma valvula de retengéo
incorporada que mantém a rede sempre pressurizada

VANTAGENS

* Pressostato Bi-volt - Trabalha em 110 ou 220 V

» Possui parafuso traseiro para regulagem da pressao de religa,
0 que permite variar a faixa de religa entre 8 e 16 mca.

* Pode ser utilizado em agua quente (80°C)

* Possui manémetro incorporado

» Possui protegdo contra funcionamento a seco

» Os pontos de consumo podem ficar abaixo, no mesmo nivel
ou acima da caixa d’agua

» Possui um retardo de desligamento, o que permite a utiliza¢éo
em baixas vazdes, evitando assim o tradicional liga e desliga
dos pressostatos convencionais

» O pressostato TC-18R possui uma bucha restritora de vazao
para pressurizacédo de agua quente apos reservatorio térmico
de baixa pressdo

CUIDADOS NA INSTALACAO

* N&o instalar pontos de consumo entre a bomba e o pressostato

« Instale um registro na saida do pressostato para testar seu
desligamento, este procedimento facilita a descoberta de
vazamentos ao longo da rede hidraulica

* Quando houver pontos de consumo acima do pressostato, o
desnivel maximo entre eles devera ser inferior & pressao de religa

 Deve-se garantir que a bomba atinja pelo menos 8 mca acima da
pressao de religa, conforme exemplo:
* Presséo de religa de 8 mca = A bomba deve atingir 16 mca
* Presséo de religa de 15 mca = A bomba deve atingir 23 mca

MODELOS
» TC-18 - Cadigo: 8409
e TC-18R - Com redutor de vazao 27 I/min - Cédigo: 8806

» Garantia: 2 anos contra defeito de fabricacao.

Pressao de acionamento
regulavel

Bivolt - 110/220
Agua fria e 4gua quente

Desliga automaticamente quando houver falta de agua.

Religa automaticamente quando volta a agua, sem
necessidade de pressionar o reset.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Tensdo: 110/220 V
* Frequéncia: 60 Hz
» Corrente maxima: 10 A
» Pressdo maxima interna (na succ¢ao): 100 mca
» Temperatura da agua: 5°C a 80°C
» Temperatura ambiente (local instalagéo): 0°C a 40°C
» Conexdes: 1" BSP Macho
« Faixa de presséo de acionamento: 8 a 16 mca
» Presséo necessaria para desligar:
presséo de acionamento + 8,0 mca

Deve ser inferior
a pressao de religa

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

178

%h-t:,l,, 17,5
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* A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.
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Acessorios

@TEXIUS

FILTRO DE LINHA [

* FILTRO-LINHA-1/2-BR
* FILTRO-LINHA-3/4-BR

==

PRESSOSTATO TKPI
0 A 8 BAR
* TKPI-35

Pressdo de 0 a 8 BAR
Conexao 1/4”

UNIAO EM PLASTICO

+ UNIAO-40X32
+ UNIAO-50X40
+ UNIAO-50X50

0

PRE-FILTRO PARA PISCINA

Diametro de entrada
e saida:

Suc 50mm (int.)

Rec 60mm (int.)

'_ : SAPATAS DE APOIO
* SAPATA-APOIO
* SAPATA-DUPLA

SAPATAS DE APOIO

¢ SAPATA-30mm
* SAPATA-70mm

FLUXOSTATO TFG

* TFG (sem interruptor)
Conex&o 1"F x 3/4M

ADAPTADOR

* ADAPTADOR TBHA-PFR
Conexao 1"M x 50mm (ext.)

UNIAO EM BRONZE
* UNIAO-BR-1FX3/4

ret

SUPORTE DE FIXACAO

* TSB (sem sapatas)
* TSBC (com 4 sapatas
duplas)

CONTATORA TCC

* TCC-07: Corrente max.: 7 A
* TCC-20: Corrente max.: 16 A
* TCC-25: Corrente max.: 22 A

TVR - VALVULA RETENCAO

* Bronze com sede
em BRONZE
Conexao 1"F

FILTRO-DISCO-1" 9891
FILTRO DE DISCO
Elemento Filtrante Lavavel FILTRO-DISCO-2" 10051 2"
Filtra particulas solidas
existentes na rede hidraulica

130 pm

130 pm

ESPECIFICACOES TECNICAS E HIDRAULICAS

y NODELD Codigo ENTRADA  GRAUDE  VAZAO MAXIMA  PRESSAO MAX.
' 9° ESAIDA FILTRAGEM RECOMENDADA DE TRABALHO

6m3/h 8 BAR

25m3h 8 BAR

e Garantia: 1 ano contra defeito de fabricacao.
« A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catalogo sem aviso prévio.
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Compromisso
com a qualidade!

51 3371.7700
G] £]in

@texiusbrasil
www.texius.com.br

Av. José Lutzemberger, 295
Porto Alegre RS Brasil




